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Inleiding

Aanleiding
Vanaf 2017 gelden nieuwe landelijke veiligheidsnormen 
waaraan dijken in 2050 moeten voldoen. De Maasdijk 
aan Brabantse kant tussen Ravenstein en Lith krijgt 
een hoge veiligheidsnorm, omdat bij een eventuele 
dijkdoorbraak een groot gebied zal overstromen, 
waardoor zelfs de inwoners en bedrijven van 
’s-Hertogenbosch met hoogwater te maken krijgen. 
Daarom krijgt deze Maasdijk, over een traject van 25 
km, prioriteit en moet hij in 2025 verbeterd zijn. 

Naast dijkverbetering kan ook rivierverruiming 
bijdragen aan waterveiligheid. Rivierverruiming is 
meestal een ‘robuustere’ maatregel dan dijkverzwaring, 
maar kan lang niet overal. Door een deel van de 
waterstanden te verlagen via rivierverruiming, hoeft de 
Maasdijk aan Brabantse en Gelderse zijde (plaatselijk) 
minder te worden verzwaard. De dijkverbetering aan 
Gelderse zijde is pas na 2030 aan de orde. 

Gezien de urgente waterveiligheidsopgave is op 
verzoek van de Minister van I&M in 2016 een MIRT-
onderzoek uitgevoerd voor het traject Ravenstein-
Lith. De verkenning richt zich op drie onderwerpen. 
Ten eerste rivierverruimende maatregelen met een 
waterstandsdalend effect. Het gaat daarbij concreet 

om een integrale afweging van zomerbedverbreding 
en aantakking van de oude meanderbogen. Daarnaast 
wordt gekeken naar dijkversterking aan de Brabantse 
zijde van de Maas. Het streven is om te komen tot 
dijkversterking die bijdraagt aan de ruimtelijke 
kwaliteit en recreatieve verbindingen. Het derde punt 
is gebiedsontwikkeling op basis van het gebiedsbeeld 
De Meanderende Maas. In dit gebiedsbeeld worden 
naast waterstandsverlaging de volgende ambities 
geformuleerd:
•	 Realiseren van het Natuur Netwerk Brabant.
•	 Benutten van de potentie van de rijke, veelal nog 

zichtbare historie.
•	 Toevoegen van attractief landschap met recreatieve 

mogelijkheden en ruimtelijke kwaliteit langs de 
stedelijke as Nijmegen-Den Bosch.

•	 Realisatie van de KRW-opgaven,  welke voor RWS 
randvoorwaardelijk zijn in verband met haar 
bijdrage voor de wateropgave.

De volgende stap is het maken van een integrale 
MIRT/HWBP-verkenning voor het Maastraject 
Ravenstein-Lith. Ter voorbereiding op deze verkenning 
worden enkele kaders ontwikkeld. Dit Ruimtelijk 
Kwaliteitskader is daar één van. 

Ruimtelijke 
kwaliteit 

+ 
Duurzaamheid

Maatregelpakketten 
waterveiligheid

Regionale Ambities

- cultuurhistorie
- watersysteem
- landschap 
- infrastructuur
- landbouw 
- steden
- natuur
- ...

 Gebiedskwaliteiten

- stedelijk
- economisch
- ecologisch
- infrastructuur
- agrarisch
- ...
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Opgave
Het Ruimtelijk Kwaliteitskader brengt in beeld hoe de te 
nemen maatregelen (rivierverruiming, dijkverbetering 
en regionale opgaven) kunnen bijdragen aan 
de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de 
toekomstbestendigheid van het rivierlandschap tussen 
Ravenstein en Lith. 

Het document biedt inspiratie voor het ontwerpen van 
oplossingen, en fungeert als basis voor de beoordeling 
van oplossingen, maatregelen en alternatieven in 
het MIRT-onderzoek, dat de komende jaren wordt 
uitgevoerd.

Het maken van het Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK) 
voor het traject Ravenstein-Lith is verdeeld in twee 
fasen. Voor u ligt het Ruimtelijk Kwaliteitskader1.0. In 
de zomer van 2017 is een belevingswaardenonderzoek 
uitgevoerd door Bureau Stroom. De uitkomsten 
daarvan worden in september/oktober 2017 verwerkt in 
het Ruimtelijk Kwaliteitskader, tot een versie 2.0.

Het Ruimtelijk Kwaliteitskader bouwt voort op 
verschillende onderzoeken. Zowel op het gebied 
van waterveiligheidsmaatregelen, als op het gebied 
van ruimtelijke kwaliteit, zijn de afgelopen jaren 

diverse studies uitgevoerd. Onder andere de volgende 
documenten zijn benut als basis:
•	 MIRT-onderzoeksrapport Ravenstein-Lith 

(Infram).
•	 Rapportage Bijzondere dijktrajecten Bedijkte 

Maas (Infram i.s.m. van Paridon x de Groot 
landschapsarchitecten).

•	 Gebiedsbeeld Meanderende Maas.
•	 Dijkeninventarisatie Gelderland.
•	 Concept-gebiedsvisie Bedijkte Maas (Strootman 

Landschapsarchitecten)
•	 Toeristisch Recreatieve visie Noordoost-Brabant 

(Strootman Landschapsarchitecten).
•	 Beheervisie Maasuiterwaarden 2015-2032 

(Natuurmonumenten).
•	 Informatie Dijkversterking 1990-2000.
•	 Studies in het kader van de KRW-opgave.
•	 Onderzoek Smart Rivers Veiligheid volgens het 

DNA van de Rivier: traject Bedijkte Maas.
•	 Onderzoeken van Coalitie Natuurlijke 

klimaatbuffers: gebieden waar natuurlijke 
processen de ruimte krijgen waardoor ze mee 
groeien met klimaatverandering.

De inhoud van deze onderzoeken zijn verwerkt 
in het Ruimtelijk Kwaliteitskader. Ze hebben 

MIRT+HWBP
Onderzoek

MIRT+HWBP
Verkenning

MIRT+HWBP
Planstudie

MIRT+HWBP
Realisatie

dit projectKader Ruimtelijke Kwaliteit

Kader Dijken

Kader Rivierverruiming
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Het studiegebied van dit Ruimtelijk Kwaliteitskader

o.a. hun doorwerking gevonden in een atlas met 
inventarisatiekaarten die de kwaliteiten van het gebied 
inzichtelijk maken. Hierin komen de volgende thema’s  
aan bod: landschapsstructuur, dijken, dorpen en 
bijzondere trajecten, natuurwaarden, cultuurhistorie 
en archeologie, infrastructuur, en recreatie en 
belevingswaarden. Deze kaartenatlas is als bijlage aan 
dit rapport toegevoegd.

Onderdeel van de kaartenatlas is ook een overzicht van 
de ruimtelijke plannen en ontwikkelingsambities die 
rond dit traject spelen. Juist in het samenspel tussen 
technische maatregelen voor waterstandsverlaging en 
het realiseren van lokale en regionale ambities ontstaat 
meerwaarde voor het gebied. 

Studiegebied
Het studiegebied omvat het traject van de Maas, tussen 
de brug van de A50 te Ravenstein en het stuwcomplex 
bij Lith. De uiterwaarden, de dijken én een deel van het 
omliggende binnendijkse gebied maken deel uit van 
het studiegebied, met uitzondering van het buitendijks 
gebied tussen de brug van de A50 en de spoorbrug bij 
Ravenstein. Alleen de dijken worden op deze locatie 
meegenomen in de studie. Het projectgebied valt 
binnen de gemeenten Oss, West Maas en Waal en 
Wijchen.

Doel van het Ruimtelijk Kwaliteitskader
Het Ruimtelijk Kwaliteitskader geeft antwoord op de 
vraag hoe technische maatregelen kunnen bijdragen 
aan de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied. Mede 

1

Maasbommel

Blauwe Sluis

Appeltern
De Tuut

Batenburg

Demen

Dieden

Neerlangel

Ravenstein

Macharen

Boveneind
Benedeneind

Megen

Oijen

Nieuwe Schans

Alphen

Lithoijen

Lith

Gre�eling

8



vanuit het inzicht in de manier waarop ingrepen uit 
het verleden bepalend zijn geweest voor de actuele 
kwaliteiten en potenties, worden ontwerprichtlijnen 
en adviezen geformuleerd over de manier waarop 
toekomstige ingrepen bestaande kwaliteiten kunnen 
versterken en hoe nieuwe kwaliteiten kunnen worden 
ontwikkeld.

Het Ruimtelijk Kwaliteitskader is ook een 
toetsingskader voor ruimtelijke kwaliteit in de verdere 
planvorming. Het geeft aan waar de spanning zit en 
biedt daarvoor oplossingsrichtingen. 
Het kader geeft vanuit de ruimtelijke kwaliteit aan 
welke oplossingsrichting het meest wenselijk is. 
Iedere oplossingsrichting bevat toetsbare criteria voor 
ruimtelijke kwaliteit. 

Het Ruimtelijk Kwaliteitskader is vooral bedoeld 
als inspiratiebron. Er worden voorbeelden getoond 
voor een gebiedseigen ontwikkeling, op een 
expliciete, duidelijke en beeldende manier. De 
oplossingsrichtingen kunnen helpen om in lastige 
situaties goede keuzes te maken. Het Ruimtelijke 
Kwaliteitskader geeft dus géén bindende voorschriften. 
Uiteindelijk beslissen bestuurders.

Van een Ruimtelijk Kwaliteitskader kun je jarenlang 
plezier hebben. Het gebied heeft veel waarden, velen 
al eeuwen aanwezig. Het kader laat zien hoe je deze 
waarden kun behouden, verder ontwikkelen, en welke 
nieuwe waarden eraan kunnen worden toegevoegd.
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Ruimtelijke kwaliteit = belevingswaarde + 
gebruikswaarde + toekomstwaarde
Ruimtelijke kwaliteit is niet ‘de kers op de taart’, 
maar ‘de gist in het brood’. Kwaliteit is een wezenlijk 
onderdeel van het planproces. Daarom is het verstandig 
om al in een vroeg stadium in beeld te brengen hoe het 
landschap in elkaar steekt en welke waarden daaraan 
kunnen worden toegekend. 

Het Ruimtelijk Kwaliteitskader helpt in het benoemen 
van (toekomstige) waarden, in het afwegen van 
uiteenlopende belangen en om daarin de goede 
keuzen te maken. Het kader helpt bij het bedenken 
van intelligente oplossingen die niet alleen leiden 
tot de gewenste veiligheid, maar ook tot een grotere 
gebiedskwaliteit.

Opbouw Kwaliteitskader
Om op een heldere manier inzicht te geven in 
het verhaal van de meanderende Maas, is het 
kwaliteitskader geordend in drie delen.

Een terugblik en huidige kenmerken 
De ingrepen die in het verleden zijn gedaan langs de 
Maas (zoals onder andere de Maasverbeteringswerken 
uit de jaren 30, de aanleg van stuw, de dijkversterking 
1990-2000), hebben een zeer grote invloed gehad op 
het Maaslandschap zoals wij het nu kennen, gebruiken 
en waarderen. Inzicht in de manier waarop de destijds 
gemaakte keuzes kwaliteiten hebben opgeleverd en in 
de kwaliteiten die daarbij verloren zijn gegaan, biedt 
onmisbare inspiratie voor nu te maken keuzen. De 
toekomstige ingrepen komen zo in het perspectief 
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van de ontwikkelingsgeschiedenis te staan. Daarnaast 
beschrijft dit hoofdstuk ook de kwaliteiten die op dit 
moment (nog) aanwezig zijn.

Visie op hoofdlijnen
Een overkoepelende visie op de koers van de 
ontwikkeling van het landschap van de Bedijkte 
Maas als geheel legt de basis voor het Ruimtelijk 
Kwaliteitskader. Die visie doet uitspraken over de 
positionering van het traject Ravenstein-Lith als een 
natuurrijk landschapspark langs de Maas, parallel 
aan de stedelijke ontwikkelingsas Nijmegen - Oss - ’s 
Hertogenbosch. 

Ambities en leidende principes
In dit deel worden aan de hand van zeven ambities 
de belangrijkste ontwerpopgaven besproken. Per 

ambitie worden met een set ontwerpprincipes concrete 
handvatten geboden in de vorm van een bondige tekst 
en principetekeningen en beelden, en met mogelijke 
oplossingsrichtingen, waarmee de maatregel een 
positieve bijdrage aan de kwaliteit van het gebied kan 
leveren.
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Globale ontwikkeling
De wisselwerking tussen natuurlijke processen 
en menselijk ingrijpen hebben de laatste 600 jaar 
ingrijpende landschappelijke veranderingen als gevolg 
gehad. Op de volgende pagina’s zijn de belangrijkste 
gebeurtenissen in een reeks kaarten weergegeven.

Geomorfologisch vertrekpunt
In het studiegebied zelf traject Ravenstein-Lith 
domineert in de actuele situatie het proces van 
sedimentatie. De Maas zet bij elk hoogwater 
klei en zand af als zij buiten haar oevers treedt: 
de rivier sedimenteert. De oudere Pleistocene 
overstromingsvlakte is in de loop der eeuwen bedekt 
geraakt met een enkele meters dikke kleilaag, waar 
hier en daar nog oude rivierduinen doorheen 
steken. Kenmerkend voor de rivier zelf is het sterk 
meanderende patroon, nu nog herkenbaar aan de 
al dan niet watervoerende Maasmeanders. Vóór de 
aanleg van dijken (rond 1400) stroomde de Maas 
ongehinderd door het landschap en liepen tijdens 
hoge rivierafvoeren de lager gelegen komgronden 
(de Maaskant, land van Maas en Waal) onder water, 
waardoor op deze plaatsen vruchtbare rivierklei werd 
afgezet. Nederzettingen lagen alleen op de hoger 
gelegen rivierduinen en oeverwallen. Tegenwoordig 
vindt de sedimentatie alleen nog plaats tussen de 
dijken, waardoor de uiterwaarden hoger zijn komen te 
liggen dan het binnendijkse land.

Een terugblik2
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Geomorfologische kaart. Het meanderende patroon van de Maas is hier zichtbaar in al dan niet watervoerende Maasmeanders.

Hoogtekaart. De uiterwaarden liggen hoger dan het binnendijkse land.

Zandopduikingen/ 
rivierduinen

Hoog opgeslibte 
uiterwaarden en 
oeverwallen

Rivierarmen, oude 
meanders

Komgronden

Studiegebied

Studiegebied
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Historische ingrepen en hun impact
•	 1856 - 1910. Door de aanleg van de 

Heerewaardense Afsluitdijk en de Kloosterdijk 
worden Waal en Maas van elkaar gescheiden. De 
Maas wordt zo ontlast van de grote afvoer van de 
Waal. Om de Maasafvoer verder te ontkoppelen 
van de Waal wordt tegenover Hedikhuizen en bij 
Andel een deel van de Maas afgedamd, nu bekend 
als de Afgedamde Maas. Er wordt een nieuw 
kanaal gegraven dat uitmondt in de Amer: de 
Bergsche Maas. Omdat tijdens het graven van de 
Bergsche Maas veel grond vrijkomt en in de dijk 
wordt verwerkt heeft de dijk op deze locatie soms 
meer de uitstraling van een gronddepot dan van 
een reguliere dijk.

•	 1926-1943. Na de overstromingen van januari 
1926 tekent ir. C.W. Lely (de zoon van) een plan 
om de afvoer van de Maas drastisch te verbeteren. 
Tijdens de Maaskanalisatie worden er diverse 
ingrijpende werkzaamheden verricht om de 
waterafvoer beter reguleerbaar te maken en de 
mogelijkheden voor de bevaarbaarheid voor de 
beroepsvaart te verbeteren. Bij Lith wordt een 
extra stuw geplaatst om het waterpeil ook op dit 
stuk rivier kunstmatig hoger te houden. Er wordt 
een kanaal gegraven dat de meanders afsnijdt, 
en het zomerbed wordt verdiept en verbreed. De 
afgesneden boogmeanders worden grotendeels 
gedicht, zodat het terrein kan worden gebruikt 
voor de landbouw. Langs het kanaal worden 
bakenbomen geplant naar voorbeeld van de 
eerder gerealiseerde kanalen in Frankrijk. De 
rivier krijgt hierdoor een artificiëler karakter. 
Met de vrijkomende grond wordt ‘en passant’ 
de rivierdijk aan de Brabantse zijde extra 
versterkt. Tussen Megen en Oijen wordt aan 
de buitenzijde een tweede rechte dijk tegen de 
aanwezige kronkelende dijk aangelegd. Oude 
kolken in de dijk worden daarbij gedempt. Als 
resultaat van al deze werken kon in 1942 de 
Beerse Overlaat worden gesloten, waardoor het 

overstromingsbezwaar tot het verleden ging 
behoren. De polders in de Maaskant konden 
worden ontsloten, ontwatert, bebouwd en in 
cultuur worden gebracht.

•	 Tweede helft 20e eeuw. Op een aantal plaatsen 
vindt grootschalige zandwinning plaats, waardoor 
een aantal meanders wordt omgevormd tot 
grote waterplassen. In deze waterplassen vindt 
recreatieontwikkeling plaats. In de uiterwaarden 
langs de Maas en de afgesneden meanders 
verschuift het accent in het landbouwkundig 
gebruik van overwegend weidegebruik naar 
steeds meer akkerbouw. In de jaren ‘90 werd 
een begrenzing van EHS geïntroduceerd in de 
buitendijkse gebieden omwille van het herstel van 
riviernatuur. Vanaf die tijd is Natuurmonumenten 
een steeds actievere rol gaan spelen in het 
aankopen van gronden buitendijks. Daarmee is 
er een verschuiving gaande van landbouwkundig 
gebruik met soms een recreatiegebied, naar een 
meer door natuur gedragen landschap, met soms 
een recreatiegebied en hier en daar landbouw. 
In de afgelopen eeuw is er ook gewerkt aan een 
nieuwe generatie dijkversterkingen, met name 
na de hoogwaters van ‘95 en ‘93. Tijdens deze 
dijkversterkingsrondes zijn met name aan de 
Brabantse zijde op enkele trace’s tuimeldijken 
geintroduceerd, evenals enkele dijkomleggingen. 

2
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ca. 1421 (Sint-Elisabethsvloed)

ca. 1856 - 1904

ca. 1926

2e helft 20e eeuw

Bergse Maas

Afgedamde Maas

Afgedamde Maas

Bergse Maas

Stuw bij Lith

Stuw bij Grave

Stuw bij Sambeek

De Zandmeren

Lithse Ham

Gouden Ham

Loonse Waard

Kraaienbergse Plassen

getijdenwerking

sedimeren

insnijden

Recente ontwikkeling van Maas, Merwedes en Hollandsch Diep

Studiegebied
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De Maaswerken
De verlegging van de Maasmond aan het einde van de 
19e eeuw was een ingrijpende maatregel, met gunstige 
effecten, maar desondanks bleef de situatie voor wat 
betreft de waterbeheersing op de Maas nog steeds 
zorgwekkend in het eerste kwart van de 20e eeuw.
Bij hoog water bleken de overlaten nog steeds hard nodig 
om overtollig Maaswater af te voeren. En zelfs dat was 
volstrekt onvoldoende, getuige de talloze overstromingen 
die zich nog steeds voordeden, met name in Oost-
Brabant. Tussen 1900 en 1927 veroorzaakte de Maas 34 
overstromingen.
Kortom, de rivier bleef nog steeds aanzienlijke overlast 
en schade veroorzaken. De spreekwoordelijke druppel, 
die in dit geval wel wat meer water bevatte, was de 
watersnoodramp die zich tussen eind december 1925 tot 
begin januari 1926 voltrok.
Aan de Gelderse kant van Overasselt brak de dijk door 
en het Land van Maas en Waal ging kopje onder. Op 
24 januari 2008 werd in de serie Andere Tijden de 
documentaire van Erik Willems “Kronkels van de Maas” 
uitgezonden. Daarin zegt de presentator Hans Goedkoop: 
“Huizen onder water, Wilhelmina in een roeiboot, bedden 
drijvend in de boomgaard. Eindelijk zag men in: de Maas 
moest nog verder getemd”.
Ir. C.W. Lely kreeg opdracht te onderzoeken hoe de Maas 
verder verbeterd kon worden. In zijn plan, “Verbetering 
van de Maas voor groote afvoeren”, stelde hij met 
name een verkorting en verruiming voor van de Maas, 
benedenstrooms van Grave. Op die manier kon het 
Maaswater versneld worden afgevoerd.

De voorgestelde maatregelen zouden het niveau van 
afvoer van 1.300 m3 per seconde verhogen naar 3.200 m3 
per seconde. De plannen voor het gedeelte bovenstrooms 
van Grave werden echter te duur bevonden. De voorziene 

2
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Het kanalisatieplan van Lely uit 1926 geeft de landschappelijk impact van de kanalisatie goed weer.

Onderdeel van het kanalisatieplan was het ver-
breden van het zomerbed, en het verlagen van de 
weerden direct langs de rivier

bochtafsnijding ten zuiden van Boxmeer werd daardoor 
pas veel later, tussen 1978-1981, gerealiseerd.

Het deel van het plan Lely dat wel werd uitgevoerd, 
omvatte de volgende onderdelen:
•	 Als grootste afvoer geldt 3.200 m3 per seconde; 
•	 Tussen Grave en Blauwe Sluis verkorting van de 

rivier door bochtafsnijding ;
•	 Een stuw beneden Lith;
•	 Opruiming van heggen in het werkzame deel van 

het winterbed;
•	 Breedte zomerbed 100 meter, met enige verdieping 
•	 Geleidelijke, verdere verruiming naarmate blijkt, 

dat dit zonder bezwaar kan geschieden;
•	 Maximale waterstanden, waarop de dijken al zijn of 

worden ingericht;
•	 Een hoogste waterstand te Grave van 10.80 meter 

+ NAP.

Een belangrijk element in het plan was de 
bochtafsnijdingen tussen Grave en de Blauwe Sluis. 
Daardoor werd het traject een stuk korter: van 56,5 
naar 37,5 kilometer. Bij twee bochten moesten nieuwe 
rivierdijken komen. De bochtafsnijdingen waren 
geprojecteerd bij Alem, Heerewaarden, Alphen, Lithoijen, 
Teeffelen, Maasbommel, Megen, Demen en Keent.

Het rechttrekken van bochten had grote gevolgen voor 
enkele dorpen. Zo kwam Keent, dat deel uitmaakte van 
Balgoij in Gelderland, aan de andere kant van de rivier te 
liggen en dus in de provincie Noord-Brabant. Precies het 
omgekeerde gebeurde met Alem: gescheiden van Maren-
Kessel kwam het aan de noordkant van de nieuwe rivier 
en daarmee in de provincie Gelderland te liggen.

Bron: “De normalisatie van de Maas” 
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De rivierdynamiek vormt het landschap 
van de meanderende Maas
Vanaf de terraskruising, ter hoogte van Mook, begint 
de rivier haar sediment af te zetten. Hierdoor kwam de 
rivier hoger te liggen dan het omliggende landschap. 
Direct langs het winterbed is grover materiaal afgezet 
en zijn hogere oeverwallen en donken (zandheuvels) 
te vinden waarop de vaak oude dorpskernen gelegen 
zijn. Voorbeelden hiervan zijn Alphen en Oijen. Achter 
de oeverwallen is fijnere rivierklei afgezet en bevinden 
zich de van nature lager gelegen komgronden die tot 
laat in de 60er jaren nog geregeld onderliepen tijdens 

hoogwater. Na de afsluiting van diverse overlaten, 
waaronder de Beerse Overlaat, hebben grote delen van 
deze gebieden zich verder ontwikkeld tot woon- en 
werkgebieden.
Tot aan Heerewaarden zijn er door de opstuwende 
werking van de Waal, die tot 1856 hier met de Maas 
verbonden was, veel meanders gevormd.
Tijdens de Maaskanalisatie in het plan Lely in de 
jaren 20 van de vorige eeuw is het profiel van de 
Maas drastisch veranderd. Oude meanders werden 
afgesneden van de rivier. Het zomerbed werd verbreed 
en verdiept en uiterwaarden werden verlaagd.

2

Bergsche Maas
Benedenmaas

kanalisatie 
Bergsche Maas

Maas-Waal-verbinding

20
Ruimtelijk Kwaliteitskader



laagterras
middenterras
oeverwal
komgrond
zeeklei
oude Maasmeander
kreek
beek
primaire kering

Het studiegebied is onderdeel  van 
de Meanderende Maas

Terrassenkruising

Meanderende Maas

Zandmaas

insnijden

sedimenteren

Terrassenkruising

Open kommenlandschap Oeverwallandschap
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Gebiedskenmerken2
Het buitendijkse landschap tussen Ravenstein en 
Lith bestaat in hoofdlijnen uit drie landschappelijke 
‘elementen’:
•	 Maaskanaal
•	 Oude meanders
•	 Dijken
Elk onderdeel heeft een eigen karakteristiek, gebruik 
en ontwikkeling. Op de volgende pagina’s worden 
de belangrijkste kenmerken en de meest bijzondere 
plekken benoemd.

Maaskanaal
Het Maaskanaal omvat alle ingrepen die na 1926 
zijn gedaan in het Maaslandschap, binnen het 
samenhangende totaalontwerp van C.W. Lely, zoals 
beschreven op pagina 18. De volgende kenmerken van 
het Maaskanaal zijn in het landschap waarneembaar:
•	 Rechtgetrokken en gekanaliseerde Maasloop. De 

breedte van de rivier varieert weinig, tussen 
circa 150-160 meter. De oevers zijn strak, veelal 
voorzien van oeverbestorting. Op twee plekken 
wijkt de breedte van het kanaal plaatselijk af: bij 
de betonfabriek van Appeltern en bij de haven van 
Oijen. Daar is de rivier plaatselijk verbreed.

•	 Verlaagd Lelyzone. Parallel aan de gekanaliseerde 
loop zijn de weerden afgegraven, ten behoeve 
van een betere doorstroming. De Lelyzone 
ligt niet altijd aan beide kanten van de Maas. 
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hoge uiterwaarden

 oude meander

uitgegraven 
kanaalprofiel

zomerbed

zandwinning

Het gelaagde landschap is op de hoogtekaart goed herkenbaar

Van Ravenstein tot Batenburg ligt de zone aan 
de noordkant van de rivier, vanaf Batenburg 
tot Alphen aan beide zijden van de rivier en 
vanaf Alphen tot de stuw bij Lith alleen aan de 
zuidzijde. Gemiddeld varieert de breedte van de 
Lelyzone in breedte van circa 200 tot 300 meter. 
Op enkele plekken liggen veerwegen dwars op de 
stroomrichting van de Lelyzone, waarvan sommige 
op een dijkje, zoals bij Ravenstein, Demen, Megen/
Gouden Ham, Oijen/Nieuwe Schans en Alphen. 

•	 Pontjes. Verhoudingsgewijs is de Maas op veel 
plekken oversteekbaar met veerpontjes. Langs de 
A50 is er een vaste vaste verbinding, voor zowel 
automobilisten als fietsers.

•	 Bakenbomen. Ter voltooiing van het 
civieltechnische kunststukje van Lely zijn langs 
de gehele Bedijkte Maas bakenbomen aangeplant. 
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De bomen staan direct langs het zomerbed, en 
accentueren zo de loop van het kanaal. De bomen 
zijn aangeplant om de circa 100-110 meter. 
Voor de eerste generatie bakenbomen werden 
voornamelijk populieren toegepast. Later zijn ook 
andere soorten toegevoegd. In totaliteit vormen 
de bakenbomen langs de gehele Bedijkte Maas 
een unieke en grootschalige groenstructuur in 
Nederland.

•	 Gestuwde Maas. In de Bedijkte Maas liggen 
twee stuwen: bij Grave en bij Lith. Het traject 
Ravenstein-Lith ligt in dit peilvak, met een hoogte 
in normale situaties van circa 5 meter boven NAP. 
Het maaiveld van het maaiveld buitendijks loopt 
af van respectievelijk circa 7,5 meter boven NAP 
bij Ravenstein, tot circa 5,5 meter boven NAP 
bij Lith. De maaiveldhoogte ten opzichte van het 
stuwpeil bij normaal water is stroomopwaarts dus 
behoorlijk fors.

De fysieke ingrepen aan het Maassysteem hebben 
naast watertechnische waarden ook veel betekend voor 
‘zachte’ waarden, zoals:
•	 De gekanaliseerde Maas is onderdeel van de rijke 

cultuurhistorie. Sleutelen aan het watersysteem 
kenmerkt de traditie die wij Nederlanders hebben 
met het water. Het is in grote mate onderdeel van 
onze identitei, en we koesteren onze waterwerken. 
De ingrepen van in de 20e eeuw die hebben 
bijgedragen aan het ‘temmen’ van de Maas zijn in 
die zin een onderdeel van onze cultuurhistorie.

•	 De kanalisatie diende meerdere doelen. Naast 
waterveiligheid hadden de ingrepen van Lely een 
aantal belangrijke nevendoelen. De verkorting 
van de Maas betekende voor de scheepvaart een 
behoorlijke tijdwinst, en dus een economische 
verbetering ten opzichte van de situatie vóór de 
kanalisatie. De afsnijding van de Maasmeanders 
maakte de afgesneden meanders overbodig. Ze 
werden dus gedicht. De ontstane extra vierkante 
meters werden handig ingezet als landbouwgrond. 
Het buitendijkse landschap werd sowieso 
veel aantrekkelijker voor landbouw, omdat de 
gestuwde situatie de kans op overstromingen fors 
verminderde. 

Bakenbomen markeren de vaargeul De kanalisatie diende meerdere doelen, onder andere economische 
verbetering (bijv. akkerbouw, scheepvaart)

2
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De gekanaliseerde Maas is onderdeel van de rijke cultuurhistorie.De stuw bij Lith (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat)

Waterstanden in het studiegebied bij normale waterstand en bij hoogwater (11dagen/jaar)
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2
Meanders
Door de kanalisatie van de 20e eeuw is het oude 
buitendijkse rivierlandschap ingrijpend op de 
schop gegaan. De volgende kenmerken van het 
meanderlandschap zijn in het landschap (nog) 
waarneembaar:
•	 Afgesneden uiterwaarden. Met de kanalisatie 

zijn verschillende delen van de uiterwaard aan 
de ‘overkant’ komen te liggen. In een andere 
gemeente en een andere provincie. Dit is gebeurd 
in de Demense uiterdijk, de Megense Ham (nu de 
Gouden Ham), De Waarden (bij Maasbommel/
Macharen), Allemanswaard bij Oijen en de 
Alphense Waard bij Lithoijen. 

•	 Microreliëf en geulpatronen. Vóór de kanalisatie 
zijn door de dynamiek van de rivier en de 
zich verleggende rivierloop, geulpatronen en 
kleinschalig reliëf achtergebleven. Op een aantal 
plekken is dit reliëf nog aanwezig, en is daarmee 
een tastbare herinnering aan het landschap 
van de meanderende rivier. Plekken waar het 
geulpatroon nog aanwezig is, zijn: Middelwaard bij 
Ravenstein, Liendense Waard, Diedense Uiterdijk/
De Maasakkers, De Waarden bij Macharen, 
De Ossekamp, Oijense Middenwaard, en de 
Hemelrijkse Waard.

•	 Zandwinningen. In sommige van de afgesneden 
uiterwaarden heeft zandwinning plaatsgevonden, 
waarna open waterplassen zijn achtergebleven, 
zoals in de Gouden Ham en in de Allemanswaard 
bij Nieuwe Schans. De Gouden Ham is vervolgens 
ontwikkeld tot grootschalig watersportrecreatie-
gebied, inclusief kunstmatige nieuwe eilanden, 
huisjesparken, jachthavens en een natuurgebied.

•	 Afgesneden meanderbogen. Door de afsnijding van 
de rivier waren de oude meanderbogen niet meer 
nodig. Althans niet in hun geheel. Bij Batenburg 
is de meanderboog direct opgevuld. De Gouden 
Ham is geleidelijk omgevormd. De Waarden bij 
Macharen zijn gedeeltelijk opgevuld. De westkant 
van de meander diende als vaarverbinding naar 
het Burgemeester Delenkanaal, waarbij de breedte 
van de oude meander werd versmald. De Alphense 

waard bij Lithoijen is alleen aan de bovenstroomse 
aantakking gedempt. De meanderboog bij de 
Diedense Uiterdijk/De Maasakker was in de 19e 
eeuw al afgesneden, waarbij de oude Maasarm nog 
tot de jaren 50 van de 20e eeuw als geïsoleerde arm 
heeft bestaan.

•	 Dorpen aan de rivier. Op sommige plekken 
is het contact tussen dorp en rivier door de 
afsnijdingen veranderd. Demen is dichter bij de 
rivier komen te liggen, bij Blauwe Sluis heeft de 
rivier plaatsgemaakt voor het plassengebied van de 
Gouden Ham, Macharen ligt sinds de 17e eeuw al 
niet meer aan de rivier (maar nog wel aan de Vliet, 
die op de plek van de afgesneden boogmeander 
ligt), Boveneind ligt niet meer direct aan de rivier, 
evenals Nieuwe Schans. Lithoijen ligt niet meer 
aan de rivier (maar nog wel aan het water van de 
afgesneden boogmeander).

•	 Agrarisch gebruik. Het landschap van vóór de 
kanalisatie door Lely was agrarisch: overwegend 
weidegrond met heggen en hagen langs de 
percelen. Het weidegebruik in het buitendijks 
gebied heeft na de kanalisatie meer en meer 
plaatsgemaakt voor akkers: onder andere maïs en 
aardappels. Sommige landbouwwegen zijn beplant 
met bomen langs de weg. De laan naar het erf 
Maasakker in de Diedensche Uiterdijk is bijzonder, 
omdat deze al in de 19e eeuw als beplante 
toegangsweg naar het erf diende.

•	 Bestemde natuur. Bij de meeste andere rivieren is 
in de laatste decennia sprake van een geleidelijke 
ontwikkeling van agrarisch gebruik naar natuur. 
In de uiterwaarden van de Maas is meer sprake 
van bestemde natuur. Sommige natuurprojecten 
passen heel goed bij de maat en schaal van het 
Maaslandschap, zoals de meander bij Batenburg 
en de Hemelrijkse Waard. Andere passen minder 
in het landschap, zoals de oeverzones in het kader 
van de KRW, en doen daar soms zelfs afbreuk aan, 
zoals in de Liendense Waard.
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Tekst in foto

Op sommige plekken zijn geulpatronen nog herkenbaar of hersteld, 
zoals bij de Hemelrijkse Waard

Sommige dorpen hebben direct contact met de rivier Bij Macharen is het kanaal gedeeltelijk op de plek van de oude 
meander gelegd

Veel agrarische gebruik: goede landbouwgrond door gestuwd peil, 
relatief veel akkerbouw

Bij de Gouden Ham heeft een grootschalige recreatieve 
omslag plaatsgevonden

Op relatief veel plekken is het winterbed bereikbaar/oversteekbaar

Bestemde natuur, in tegenstelling tot geleidelijke ontwikkeling bij 
andere rivieren (o.a. Hemelrijksewaard, Maasarm Batenburg, 
oeverzones RWS vanwege KRW).

Resten van de oude Maasarm bij de Diedensche Uiterdijk
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Dijken
Aan de dijken is eeuwenlang gesleuteld en verbouwd. 
De dijk is er om droge voeten te houden, maar werd 
ook gebruikt als waterlinie, als as voor bewoning en 
als route om je te kunnen verplaatsen. Binnen dit 
spanningsveld is een rijk dijkenlandschap ontstaan, 
waaraan ook in de komende decennia nog lustig wordt 
doorverbouwd. Het dijkenlandschap heeft de volgende 
kenmerken:
•	 Rivierduinen/hoge oeverwallen. De eerste bewoning 

in het gebied vond plaats op hoge oeverwallen 
of rivierduinen. Dorpen in het gebied die op een 
rivierduin of hoge oeverwal liggen zijn: Batenburg, 
Megen, Macharen, Oijen, Alphen en Lithoijen. De 
dorpskernen (met de kerk als belangrijkst gebouw) 
liggen vaak achter de dijk, op het hoogste punt op 
de oeverwal. De overgang tussen dijk en dorpskern 

is veelal geleidelijk, en het hoogteverschil is 
minder groot dan elders in het landschap.

•	 Dijklinten. Ook aan de dijken werden huizen 
gebouwd, soms individueel, soms als buurtschapje 
langs een lint (bijvoorbeeld Demen en Dieden). 

•	 Oude kronkeldijk. Het meest voorkomende 
dijktype is de oude kronkeldijk. Deze oudste 
dijken liggen op de oeverwallen en hebben een 
bochtig verloop. De kenmerkende opbouw van de 
dijk is een smalle kruin met een weg erop, en een 
steil talud. In het hele projectgebied liggen van 
oudsher dijken van dit type. 

•	 Beplanting op de dijk. In het verleden waren 
de dijken grotendeels beplant. Typische 
boomsoorten die hierbij werden toegepast zijn 
de lindes en essen. Door dijkverhogingen en 
veiligheidsnormen van de dijk is veel van deze 

2
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beplanting verloren gegaan, maar er zijn ook 
dijkverhogingsoplossingen gebruikt die juist 
beplanting hebben gespaard. Dat is vooral aan 
Brabantse zijde het geval, langs het tracé met de 
tuimeldijken.

•	 Moderne dijken (dijkafsnijdingen). Vanaf de jaren 
50 in de 20e eeuw is er veel gesleuteld aan de 
Maasdijken. De oude dijk was daarbij meestal 
het uitgangspunt. Toch is het dijktracé op veel 
plekken gewijzigd, zowel aan Gelderse kant als aan 
Brabantse kant. Het oude bochtige dijktracé is hier 
als het ware ‘glad gestreken’. De grootste kronkels 
zijn afgesneden en rechtgetrokken. De nieuwe 
dijken hebben een ander profiel dan de oude 
dijken. De kruin is breder, met ook een bredere 
weg erop. De taluds zijn flauwer, en het tracé is 
‘strakker’. De dijken aan de Gelderse kant van de 

Maas in dit traject zijn vaak te typeren als moderne 
dijken. Ze zijn veelal voorzien van een bredere 
kruin, de wegen hebben naast een recreatieve 
functie ook een verbindende functie voor de 
Gelderse Maas-dorpen. De ruimte tussen de oude 
dijk en de nieuwe dijk is in veel gevallen opgevuld 
tot aan dijkniveau. Soms zijn op de opgevulde 
plek groepjes bomen aangeplant, meestal 
populieren, maar ook wel notenbomen of wilgen. 
Aan Gelderse kant zijn veel dijkafsnijdingen 
niet opgevuld, waardoor de oude en de nieuwe 
dijk goed van elkaar te onderscheiden zijn. 
De Brabantse dijk is een opeenvolging van 
‘verdikkingen’ van de dijk. In bijvoorbeeld Megen 
is een sportclub en enkele woningen aangelegd.  

•	 Tuimelkades. Aan Brabantse kant is naast 
dijkafsnijdingen op twee trajecten een tuimelkades 

Oude kronkeldijk

De dijk kan worden onderverdeeld in drie hoofddijktypen

Dijk op hoge oeverwal/rivierduin Moderne dijken (dijkafsnijdingen)
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2
aangelegd: Ravenstein-Dieden en Macharen-
Oijen De tuimelkade werd aan de buitendijkse 
zijde ‘naast’ de oude dijk gelegd. De kade is iets 
hoger dan de oude dijk, variërend van circa 
0,2 tot 1 meter hoger. De ‘nieuwe dijk’ is op 5 
plekken ook voorlangs de bebouwing gelegd, als 
een dijkomlegging: bijvoorbeeld bij Batenburg, 
kasteel van Oijen, Oijen (2x) en Lithoijen. Anders 
dan bij de meeste dijkafsnijdingen, zijn de 
dijkomleggingen niet voorzien van nieuwe paden.

•	 Dijkopgangen. Er komen twee typen dijkopgangen 
voor in het gebied: haakse dijkopgangen en 
schuine dijkopgangen die met het talud mee 
lopen. De haakse dijkopgangen komen vooral 
voor in dorpse situaties, terwijl in het landschap 

vooral de schuine dijkopgangen zijn toegepast. 
Dijkopgangen geven toegang tot het agrarisch 
gebied, en zijn dus vaak niet toegankelijk. 
De dijkopgangen naar veerstoepen zijn wel 
toegankelijk.

•	 Waterfronten en bijzondere (cultuurhistorische) 
plekken aan de dijk. Bij een aantal dorpen aan de 
dijk zou je kunnen spreken van een ‘waterfront’, 
als er sprake is van openbare ruimte aan de 
dijk, met zicht op de Maas. Bijvoorbeeld bij 
Ravenstein, Batenburg, Appeltern, Maasbommel, 
Megen, en Oijen. Bij Ravenstein is het waterfront 
evident omdat hier sprake is van een vesting, met 
kademuren en verdedigingselementen. Daarnaast 
zijn er vele bijzondere gebouwen, al dan niet 

Molen bij Dieden-Demen

Dijkopgang

Waterwerk bij Nieuwe Schans

Kasteel Oijen
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met cultuurhistorische waarde, zoals molens, 
kastelen, gemalen etc. In de kaart zijn alle plekken 
aangegeven.

Naast fysieke kenmerken en kwaliteiten hebben de 
dijken ook een aantal ‘zachte’ waarden:
•	 Ontsluitingsweg voor woningen, dorpen en 

voorzieningen. De dijk is van oudsher een 
belangrijke ontsluitingsweg voor alle woningen, 
buurtschappen en dorpen aan de Maas. 
Aan Brabantse kant is deze ontsluiting voor 
autoverkeer niet meer noodzakelijk, dankzij 
de parallelstructuur in het kommengebied 
(Dorpenweg). 

•	 De dijk als ‘scenic-route’ en recreatieve ruggengraat. 
De dijk is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot 
een belangrijke as voor recreanten: motorrijders, 
wielrenners, toerfietsers, wandelaars et cetera.  

Zicht op het waterfront van Appeltern 

Kerk van Batenburg aan de dijk 

Bomendijk bij Dieden-Demen

Tuimeldijk bij Megen
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Wat is een landschapspark?

Een landschapspark is een park op landschapsschaal, waarbij met minimale middelen een maximaal effect wordt 
bereikt door het parkonderdelen zoals routes, meubilair, verblijfplekken etc. over het gehele gebied ‘op te spannen’, 
zonder het een gebied-dekkende inrichting op te leggen. Wel is er ruimte voor nog onbekend programma en 
terloops gebruik, door overruimte. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van het bestaande netwerk en functies, 
aangevuld met ontbrekende schakels. Zo ontstaat een netwerk van openbare ruimten en paden, waar bezoekers 
kunnen wandelen, fietsen en verblijven.
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Om erachter te komen hoe de gebruikers van 
het Bedijkte Maaslandschap de omgeving van 
Ravenstein-Lith waarderen, is door Bureau Stroom 
een belevingswaardenonderzoek uitgevoerd.  
Ondervraagden hebben hierbij de gelegenheid gehad 
aan te geven welke aspecten van het rivierlandschap 
worden gewaardeerd, en welke aspecten niet. Er is 
gekeken naar de gebiedskenmerken van de dijken, de 
rivier en het binnen- en buitendijks gebied. 

Uit het onderzoek komen enkele duidelijke conclusies 
naar voren. Antwoorden in het onderzoek lopen echter 
soms sterk uiteen. Bijvoorbeeld waar het gaat om 
het beheer van de dijk, waarbij sommige mensen de 

dijk liefst strak gemaaid zien, en andere mensen juist 
bloemrijk en ruig zodat ook insecten een kans krijgen. 
Ook liggen de meningen over toerisme en recreatie 
sterk uit elkaar. Gebruikers benoemen recreatie en 
toerisme vaak als kans voor het gebied, maar wijzen 
tegelijkertijd op het behoud van de kleinschaligheid en 
rust die met deze ontwikkeling gepaard gaat. 
Hieronder volgt een aantal conclusies die in de leidende 
principes van het Ruimtelijk Kwaliteitskader een plek 
hebben gekregen. Het belevingswaardenonderzoek is 
als aparte rapportage ontwikkeld.

Beleving van het landschap2

Kasteel Oijen

Alphen

Nieuwe Schans

Maasbommel

Gre�eling

Lithoijen

Oijen

Macharen

Megen

Dieden

Demen

Ravenstein

Blauwesluis

Appeltern

Batenburg

Betonfabriek 
Appeltern

Betonfabriek 
Lithoijen

Mengvoederfabriek
Ravenstein

Meandering dijk en rivier
De meandering in het rivierlandschap wordt hoog 
gewaardeerd. Het draait hierbij om de kronkeling in 
de rivier, én in de dijk (‘na elke bocht wacht een 
verrassing’). Het zorgt voor afwisseling in het 
landschap en sluit aan bij het kleinschalige karakter 
van het gebied.

Voorzieningen
De Maasdorpen vergrijzen en voorzieningen 
verdwijnen. Basisscholen en winkels sluiten, en er zijn 
geen of weinig aansluitingen op het openbaar vervoer. 
Dit maakt de dorpen niet erg aantrekkelijk voor 
jongeren en jonge gezinnen. Een andere oorzaak is het 
gebrek aan betaalbare (starters-)woningen. 

Historische Kernen
Het gebied kent een aantal historische 
kernen met een rijke geschiedenis. 
Voorbeelden zijn Ravenstein, Megen en 
Batenburg. De cultuurhistorie van het 
gebied is hier duidelijk zichtbaar in de 
bebouwing. 

Top 3: Positieve 
gebiedskenmerken

1  Uitzicht
2  Vorm rivier/dijk
3  Bakenbomen

Top 3: negatieve 
gebiedskenmerken

1  Drukte & verkeer op dijk
2  Wandel- en �etspaden
3  Avontuurlijk en agrarisch    
    landgebruik

Dijkwoningen
In het gebied staan veel karakteristieke 
woningen op en aan de dijk, welke hoog 
worden gewaardeerd. Deze dijkwoningen zijn 
kenmerkend voor de lintbebouwing langs de 
Maas. Voorbeelden zijn Alphen (Gre�eling), 
Oijen, Dieden en Demen. 



Kaart met belevingswaarden van het Maaslandschap tussen Ravenstein en Lith 
(foto’s door Thomas Segers)

Vooral natuur
(-ontwikkeling)
Combi landbouw 
& natuur

Buitendijkse 
geul

Vooral 
landbouw

Bakenbomen

Bomenrijen Fiets- en wandelpaden

DijkRabatbosje

Historische kern

Fort/ militair 
object

Kasteel

Haven / 
aanlegplaats

Kerk

Veerpont, ook voor 
gemotoriseerd verkeer

Voetveer

Molen

Sluis bij Lith

Dijkdorp

Buitendijkse 
industrie 

Kasteel Oijen

Alphen

Nieuwe Schans

Maasbommel

Gre�eling

Lithoijen

Oijen

Macharen

Megen

Dieden

Demen

Ravenstein

Blauwesluis

Appeltern

Batenburg

Betonfabriek 
Appeltern

Betonfabriek 
Lithoijen

Mengvoederfabriek
Ravenstein

Meandering dijk en rivier
De meandering in het rivierlandschap wordt hoog 
gewaardeerd. Het draait hierbij om de kronkeling in 
de rivier, én in de dijk (‘na elke bocht wacht een 
verrassing’). Het zorgt voor afwisseling in het 
landschap en sluit aan bij het kleinschalige karakter 
van het gebied.

Voorzieningen
De Maasdorpen vergrijzen en voorzieningen 
verdwijnen. Basisscholen en winkels sluiten, en er zijn 
geen of weinig aansluitingen op het openbaar vervoer. 
Dit maakt de dorpen niet erg aantrekkelijk voor 
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Positieve aspecten 
De dijk tussen Demen en Dieden
Uit het onderzoek blijkt dat de dorpjes en 
buurtschappen langs de dijk in het algemeen hoog 
worden gewaardeerd. De omgeving van Demen en 
Dieden, en Batenburg aan Gelderse zijde, worden 
specifiek genoemd. Het is geen toeval dat juist 
langs dit dijktracé een aantal specifieke historische 
kenmerken nog grotendeels intact is: 
•	 Het dijktracé volgt het oude kronkelende 

verloop en is goed leesbaar als heldere lijn in het 
landschap. 

•	 Er is nog veel beplanting aanwezig in de vorm 
van bomenlanen op de dijk.

•	 Er liggen enkele cultuurhistorische 
monumenten bij elkaar: het kerkje van Demen, 
historische lintbebouwing, het waterfront van 
Batenburg aan de overkant, een rabatbosje aan 

de dijk. 
•	 De rivier is dichtbij en goed zichtbaar. Bovendien 

heeft de (gekanaliseerde) Maas op dit punt nog een 
relatief sterk meanderend verloop.

Rivierlandschap
Het rivierenlandschap wordt gewaardeerd om het zicht 
naar de overkant, de bakenbomen langs de rivier en 
de oude meanders in de rivier. Zowel de kenmerken 
van de kanalisatie (bakenbomen) als van de natuurlijke 
processen (oude meanders) worden dus gewaardeerd.
De meandering die zo kenmerkend is voor de rivier, 
wordt door mensen hoog gewaardeerd. 
Uit het onderzoek blijkt dat mensen graag in de 
uiterwaarden en direct langs de rivier zouden willen 
wandelen. In het huidige landschap kan dat vaak niet 
vanwege afgesloten agrarisch gebruik en hekken. 

in de uiterwaarden zijn  
natuurlijke begroeiing en de 

biodiversiteit positieve 
kenmerken van het landschap

het weidse uitzicht vanaf de 
dijk is een belangrijke 

kwaliteit

de meandering is een mooi 
kenmerk van de rivier

het traject Demen-Dieden is 
bijzonder mooi

Positief beoordeelde aspecten uit het belevingswaardenonderzoek
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Buitendijkse industrie is 
storend

Ik ben ontevreden over het 
slechte onderhoud aan 
bankjes en over het maaibeheer

Ik ben ontevreden over het 
afval op en naast de dijk

de hoge snelheid van het 
verkeer op de dijk is storend

te hoge dijken belemmeren 
mijn zicht 

Negatief beoordeelde aspecten uit het belevingswaardenonderzoek

De dijk en het weidse zicht op het landschap
Veel bewoners gebruiken de dijk. De dijk wordt het 
meeste gebruikt als route naar voorzieningen in het 
gebied. De dijk wordt het meest gewaardeerd om het 
weidse, afwisselende uitzicht vanaf de dijk, met name 
bij Demen-Dieden. Ook het zicht op (dorpjes aan) de 
overkant speelt daarbij een belangrijke positieve rol.

Rust, stilte en natuur
Mensen zijn zeer positief over de rust en stilte die in 
zowel het binnendijkse als het buitendijkse landschap 
aanwezig is, afhankelijk natuurlijk van het moment van 
bezoek. Ook worden de afwisseling van natuurlijke 
begroeiing in de uiterwaarden nog benoemd als 
positief, evenals de bijbehorende hoge biodiversiteit.

de drukte op de dijk op 
zondagen en in de zomer is 

storend

Negatieve aspecten 
Belemmering van het uitzicht vanaf de dijk
Op sommige plekken wordt het uitzicht op de 
rivier belemmerd door een hoge kade (tuimeldijk). 
Dijkgebruikers vinden dit jammer. Bij het kasteel van 
Oijen is de tuimelkade relatief hoog. Bij toekomstige 
dijkversterkingen is het dus van belang om rekening te 
houden met het uitzicht vanaf de dijk.

Drukte op de dijk
De drukte, snelheid en aanwezigheid van 
(gemotoriseerd) verkeer op de dijk worden in het 
algemeen als storend ervaren. Met name op zondagen 
en in de zomer levert dit conflicten op tussen 
verschillende gebruikers. 
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Buitendijkse industrie
Buitendijkse industrie, zoals de veevoederfabriek bij 
Ravenstein en de betonfabriek bij Appeltern, wordt 
door veel mensen als negatief ervaren. 

Slecht onderhoud
Sommige gebruikers benoemen dat er veel afval blijft 
liggen op en langs de dijk. Het onderhoud van de 
bermen en bankjes laat volgens hen te wensen over, 
maar dit verschilt sterk van persoon tot persoon. De 
een vindt het maaibeheer slecht omdat er teveel wordt 
gemaaid (slecht voor (insecten-)soorten) en de ander 
vindt dat er te weinig wordt gemaaid en daardoor 
paden overwoekeren.

Conclusie
De resultaten uit het belevingswaardenonderzoek 
laten in grote lijnen zien dat bezoekers van het gebied 
de gebiedskenmerken waarderen. Het gaat dan naast 
de rivier zelf vooral om landschappelijke kenmerken 
zoals weidsheid, stilte en een afwisseling van natuur 
en landbouw. Aspecten die afbreuk doen aan deze 
waarden zoals drukte en belemmering van het uitzicht 
worden dan ook vooral genoemd als negatief. 
De resultaten uit het belevingswaardenonderzoek 
spelen ook nadrukkelijk een rol in de leidende 
principes en ontwerpprincipes die in hoofdstuk 4 van 
dit Ruimtelijk Kwaliteitskader worden beschreven. 
Op basis van de driedeling van het landschap, die 
hiervoor al zijn beschreven, zijn de volgende conclusies 
meegenomen in het kader.   

Conclusies Maaskanaal
•	 De toegankelijkheid van de uiterwaarden mag 

groter, met routes langs het agrarisch gebruik, 
zodat het buitendijks gebied avontuurlijker wordt 
dan nu. 

•	 De voor het gebied kenmerkende rust en stilte 
kunnen verloren gaan bij de ontwikkeling van 
recreatie en toerisme langs de rivier. Met het 
toevoegen van recreatie dient dus wel met enige 
terughoudend te worden omgegaan.

•	 Bij de ontwikkeling van recreatie en toerisme 
moet rekening worden gehouden met 
verbindingen met de overkant, niet alleen fysiek, 
maar ook visueel. 

Conclusies meanders
•	 De toegankelijkheid van de uiterwaarden mag 

groter, met routes langs het agrarisch gebruik en 
natuur, zodat het buitendijks gebied avontuurlijker 
wordt dan nu. 

•	 De voor het gebied kenmerkende rust en stilte 
kunnen verloren gaan bij de ontwikkeling van 
recreatie en toerisme langs de rivier. Met het 
toevoegen van recreatie dient dus wel met enige 
terughoudend te worden omgegaan.

•	 Bij de ontwikkeling van recreatie en toerisme 
moet rekening worden gehouden met 
verbindingen met de overkant, niet alleen fysiek, 
maar ook visueel. 

Conclusies dijken
•	 De drukte op de dijk op zondagen en in de zomer 

wordt als storend ervaren. Er is dus behoefte aan 
een zekere mate van verlaging of spreiding van de 
drukte op de dijk.

•	 De snelheid van het verkeer op de dijk wordt als 
storend ervaren. Er is dus behoefte aan een zekere 
mate van spreiding van de weggebruikers en  
lagere snelheidsregimes of snelheidsbeperkende 
maatregelen op de dijk.

•	 De dijk als ‘scenic route’ is een belangrijk kenmerk 
voor recreatie en dient dus zo veel mogelijk te 
worden behouden, waarbij het weidse zicht vanaf 
de dijk blijft behouden. 

•	 Bij dijkversterkingen moet genoeg ruimte worden 
gemaakt/behouden voor verschillende recreatieve 
gebruikers. Nieuwe tuimeldijken zouden hierin 
een rol kunnen spelen.

•	 Het contact vanaf de dijk met cultuurhistorische 
monumenten zoals langs het traject Deden-
Diemen worden als zeer waardevol geacht en 
dienen dus te worden behouden/versterkt.
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Tuimeldijk met wandelpad (foto uit rapportage bijzondere dijktrajecten)

Waterfront met horeca (foto uit rapportage bijzondere dijktrajecten)

Wielrenners op de dijk (foto uit rapportage bijzondere dijktrajecten) 39
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vóór kanalisatie door Lely

ná kanalisatie door Lely

meanderende 
Maas

gekanaliseerde 
Maas

meanderende Maas

gekanaliseerde Maas

vóór kanalisatie door Lely

ná kanalisatie door Lely

meanderende 
Maas

gekanaliseerde 
Maas

meanderende Maas

gekanaliseerde Maas

Voor de kanalisatie door Lely: 
accent op natuurlijke loop

Na de kanalisatie door Lely: ac-
cent op gekanaliseerde loop

Ligging in de bredere context

Een ontspannen en onontdekt gebied
Het traject Ravenstein-Lith is onderdeel van de 
Meanderende Maas. Het gebied wordt gekenmerkt 
door de meanders die hier veelvuldig aanwezig zijn. De 
Maasloop en de bijbehorende rivierafzettingen liggen 
als het ware ‘bovenop’ de rivierdalvlakte. Het Brabantse 
dekzandlandschap en de stuwwal van Groesbeek, 
waarop ook de grote stedelijke concentraties liggen 
(Waalwijk, s’ Hertogenbosch, Oss en Nijmegen), ligt 
op afstand van de rivier. Bij Ravenstein wordt het 
het gebied doorkruist met grootschalige stedelijke 
infrastructuur, met de brug van de A50, en de 
spoorbrug tussen Nijmegen en s’Hertogenbosch. De 
Maas stroomt hier door een relatief groen en open 
oeverwallen- en kommenlandschap. De rivier is op vijf 
plekken oversteekbaar met een pontje. De enige vaste 
verbinding is de brug van de A50. 
Het rivierenlandschap aan weerszijden van de Maas 
bestaat in het studiegebied uit een kralensnoer van 
dorpen, linten, wielen en plassen in een afwisselend 
(kleinschalig) oeverwallenlandschap, met daarachter 
grootschalige ingerichte kommen waar landbouw de 
belangrijkste functie is. Verspreid over het gebied liggen 
ook enkele kleine, iets hoger gelegen rivierduinen.

Grootschalig riviernatuur-park én schakel 
tussen natuurgebieden
Het buitendijkse landschap van de Maas is in potentie 
één groot natuurlijk rivierlandschap van vele hectares. 
Door de lengte van het rivierlandschap en de ligging in 
de omgeving, is de Maas daarnaast ook een belangrijke 
ecologische ader tussen natuurgebieden in Gelderland 
en Brabant. Voor het studiegebied zijn de belangrijkste 
natuurgebieden: de stuwwal van Groesbeek, het 
vennengebied bij Wijchen, de Maashorst, Het Groene 
Woud en de uiterwaarden van de Waal. 

Landschap van linies
De Bedijkte Maas heeft een belangrijke rol gespeeld in 
de verdediging van het land. Drie verdedigingslinies 
raken het rivierlandschap in het traject Ravenstein-
Lith: de Zuiderwaterlinie, het Zuiderfrontier en de 
Maas-Waal-stelling. De Zuiderwaterlinie en het 

Zuiderfrontier overlappen elkaar grotendeels. De 
belangrijkste fysieke elementen die nog herinneren 
aan de militaire linies zijn: Ravenstein (vestingstad, 
inclusief de hoornwerken), De Groenendijk (dwarsdijk 
van de Beerse overlaat) en de De Noordzuid 
(toevoerweg van de IJssellinie). 

Een landschap van kanaal, meanders en 
dijken
Het buitendijkse landschap van de Bedijkte Maas wordt 
gekenmerkt door een driedeling:
•	 Kanalisatie door Lely.
•	 Afgesneden meanders.
•	 Dijken. 

Binnendijks wordt het landschap gekenmerkt door:
•	 Oeverwallen
•	 Komgronden
•	 Rivierduinen

Vóór de kanalisatie was het beeld natuurlijk en 
meanderend. De rivier volgde een lange slingerende 
loop, met oeverwallen aan beide kanten met daarop een 
slingerende dijk en af en toe een dorp. De rivierloop 
werd hooguit hier en daar gestuurd door kribben langs 
de oever. 

Ná de kanalisatie kwam het accent primair op de 
nieuwe waterloop te liggen. De oude meanders werden 
gedempt (ook de haven naar Oss) en optimaal voor 
landbouwkundig gebruik ingericht. Op veel plaatsen 
raakte het contrast tussen de dijk en de rivier verloren. 
In het huidige landschap zijn de oude meanders nog 
subtiel zichtbaar in het reliëf en de landschapsstructuur. 
In de planvorming van de afgelopen jaren, waaronder 
het gebiedsbeeld, is de weg ingeslagen om het DNA van 
de rivier met de wateropgave weer sterker zichtbaar te 
maken.
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Waterlinies langs de Maas

A16
A2

A15

A59 A73

A50

‘s Hertogenbosch

Oosterhout

Waalwijk

Oss

Wijchen

Nijmegen

uiterwaarden Waal

Maas-Waal
verbinding

Langstraat

Biesbosch

Het Groene Woud

Maashorst

Stuwwal

Studiegebied

Positionering van het studiegebied in de stedelijke context

Het landschap van de Maas heeft een dusdanige opvang, dat het één van onze grootste aaneengesloten bio-
topen is. Daarnaast is de Maas een belangrijke ecologische ader tussen landschappen en natuurgebieden

Studiegebied

Studiegebied
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3Visie op 
hoofdlijnen





Kandinsky: Harmonie door contrast

De ruimtelijke visie voor Ravenstein-Lith bouwt voort 
op de kenmerken en de ontwikkeling van het Beidjkte 
Maaslandschap. Deze kenmerken zijn in de gebiedsvisie 
voor de Bedijkte Maas in hoofdlijnen opgeschreven, 
en verder doorvertaald en bestuurlijk bevestigd 
in het gebiedsbeeld van de meanderende Maas. In  
hoofdlijnen is de visie gebaseerd op drie pijlers:

1. Kanalisatie en meanders meer in balans 
brengen
Na de voltooiing van de plannen van Lely heeft de 
Bedijkte Maas vooral het karakter van een kanaal 
gekregen. In de huidige context heeft een wat 
natuurlijker systeem om diverse redenen de voorkeur. 
In de afgelopen jaren is de balans deels hersteld met 
projecten zoals de Hemelrijkse Waard en ‘Over de 
Maas’. Voor het optimaal beleven van de historische 
gelaagdheid van de Bedijkte Maas is het wenselijk om 
het evenwicht tussen de kenmerken van de kanalisatie 
en de kenmerken van de oude meanderende loop 
nog meer in balans te brengen. Daardoor ontstaat 
een interessant samenspel tussen de natuurlijke en de 
cultuurlijke laag van het landschap. Om dat te bereiken 
moeten ook de nog niet afgesneden en dichtgemaakte 
meanders sterker zichtbaar worden gemaakt. Zoals in 
de schilderijen van Kandinsky een harmonieus beeld is 
gemaakt door op het oog tegenstrijdige vormen, kan dat 
ook langs de Maas worden bereikt. 

Visie op hoofdlijnen

Voor het in balans brengen van de natuurlijke en de 
cultuurlijke laag in het winterbed van de Bedijkte Maas 
gelden de volgende uitgangspunten:
•	 Balans zoeken tussen forse ingrepen bij de Maas en 

het heractiveren van de meanders.
•	 Boogmeanders beleefbaar maken, vanaf de dijk en 

vanaf het kanaal.
•	 Samenhangend landschap maken met natuur, 

landbouw en recreatief medegebruik.  
•	 Kanaalprofiel behouden en versterken: verlaagde 

Lelyzone, Maaskanaal als herkenbare doorgaande 
blauwe lijn. 

•	 Bakenbomen behouden als herkenbaar onderdeel 
van de gekanaliseerde Maas.

3

Toekomst: Maas meer in balans?
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2. Eenheid in verscheidenheid in het 
dijkenlandschap
De tracés en opbouw van de dijken zijn meestal vanuit 
de ontwikkeling en ontginning van het landschap 
bepaald. Dijken werden aangelegd om de rivier te 
beteugelen, bestaande waarden te beschermen en 
laagtes en kernen droog te houden in tijden van hoog 
water. Er werd ingespeeld op de grote landschappelijke 
verscheidenheid in het gebied. Er zijn zodoende in de 
basis drie hoofddijktypen ontstaan:
•	 Dijk op hoge oeverwal/rivierduin. De oude 

dijklinten zijn vaak aan weerszijden bebouwd. 
•	 Oude kronkeldijken op lage oeverwal. Deze oude 

dijken liggen vrij in het landschap, hebben een 
bochtig verloop en een kenmerkende opbouw met 
een smalle kruin. Soms is de dijk bebouwd.

•	 Moderne dijken (dijkafsnijdingen). Moderne 
dijken zijn recht en robuust, nauwelijks beplant en 
bebouwd. Het gaat vaak om kleine afsnijdingen 
van de oude dijk. 

Aan de Brabantse zijde, waar de dijkopgave het meest 
urgent is, hebben onze voorouders in de twintigste 
eeuw op ongeveer de helft van het tracé tussen 
Ravenstein en Lith een tuimeldijk aangebracht tegen de 

oude dijk aan. Daarbij zijn soms buitendijks kwaliteiten 
verloren gegaan, zoals afgesneden oude dijkkronkels 
of wielen, maar vaak ook binnendijkse kwaliteiten 
bewaard gebleven, zoals bomenrijen en bebouwing. 

Tegelijkertijd is er een grote verscheidenheid aan 
plekken en ‘bijzondere’ trajecten: molens, waterwerken, 
keermuren, waterfronten, bomendijken, vestingwerken, 
kerken, tuimeldijken, overtuinen etc.

Binnen de verscheidenheid aan plekken is het 
belangrijk dat er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk 
eenheid in de dijk en een herkenbare dijk. Er moet 
worden voorkomen dat heel veel verschillende 
technische maatregelen worden toegepast in een 
kort stukje dijk. Maatregelen aan de dijk worden bij 
voorkeur over langere trajecten uitgevoerd, in het ritme 
van de dijk, en met een rustige samenhangende set van 
maatregelen. Bijzondere plekken voegen zich in het 
geheel als een verbijzondering van de eenheid in het 
tracé.
 
Voor het dijkenlandschap gelden de volgende 
uitgangspunten:
•	 Houd de dijk herkenbaar en blijf zo dicht mogelijk 

bij de kenmerkende opbouw van de huidige dijken: 
smalle kruin en steil talud. 

•	 Kansen benutten en creëren voor nieuwe 
beplanting en bebouwing op en direct achter de 
dijk. 

•	 Behouden en versterken van direct contact met het 
water langs de gehele Maas en in het bijzonder bij 
historische waterfronten.

•	 Behouden en versterken van waardevolle 
bebouwing en ensembles door middel van 
maatwerkoplossingen.

•	 Herkenbaar maken van het verschil tussen oude en 
nieuwe dijktracés. 

Het gebiedsbeeld van de Meanderende Maas is één van 
de vertrekpunten voor het Ruimtelijk Kwaliteitskader.

6
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3. Inspelen op verschillen in de relatie met 
de omgeving
De kwaliteit en de identiteit van het rivierengebied van 
de Bedijkte Maas wordt niet alleen bepaald door de 
ruimtelijke processen in het buitendijkse gebied van 
de rivier, maar ook door de ruimtelijke processen en 
stedelijke dynamiek in de directe omgeving van het 
rivierengebied.
Zowel aan de Brabantse als aan de Gelderse kant 
vormt de oude kronkelende dijk langs de meanderende 
Maas een groen lint met parels van oeverwal-dorpen, 
dijkdorpen en vestingstadjes. Het tussenliggende 
uiterwaardenlandschap heeft zich in de loop van de 
tijd steeds meer ontwikkeld als landbouwgebied met 
akkergewassen. Daarmee is het onderscheid tussen het 
buitendijkse landschap en het binnendijkse landschap 
minder sterk zichtbaar geworden, en dat is jammer. 
De rivierverruimende waterveiligheidsmaatregelen 
zouden eraan kunnen bijdragen om het verschil 
tussen binnendijks en buitendijks weer groter te 
maken door de ontwikkeling van een natuurgedragen 
rivierlandschap buitendijks. Ook het sterker 
aanzetten van de kenmerken van het aan de dijk 
grenzende kleinschalige oeverwallenlandschap en het 
grootschalige kommenlandschap binnendijks kunnen 
daaraan bijdragen. Ook het strategisch plaatsen van 
windmolens kan bijdragen aan de leesbaarheid van 
het verschil tussen landschappen. Kies bijvoorbeeld 
voor windenergie in het kommengebied en houd het 
kleinschalige oeverwallenlandschap en het buitendijks 
gebied vrij van grote windturbines.

Het buitendijkse landschap van de Meanderende Maas 
als geheel heeft de potentie om zich te ontwikkelen 
tot landschapspark van nationale schaal. Voor een 
landschapspark van deze omvang is het echter 
niet wenselijk om het hele gebied volledig in te 
richten. Er moet voldoende speelruimte overblijven 
voor ontwikkelingen in bijvoorbeeld landbouw of 
watersport. Wel zou het goed zijn om een compleet 
netwerk te maken van routes en informele (verblijfs-)
plekken, ‘opgespannen’ over het totale landschap. 
Daarnaast is het van belang dat het park goed wordt 

verbonden met de omgeving, in de eerste plaats 
natuurlijk met de aanliggende dorpen, maar ook met de 
dorpen en het stedelijk gebied op afstand door middel 
van goede routestructuren.

Voor deze derde pijler gelden de volgende 
uitgangspunten:
•	 Versterken en ontwikkelen van extensief 

recreatief gebruik buitendijks met struinpaden en 
kleinschalige verblijfsplekken. 

•	 Ontwikkelen van een huisstijl voor Maasbreed 
meubilair. 

•	 Zicht op de rivier, de overkant en de vele 
kerktorentjes behouden of herstellen. 

•	 Maken van recreatieve verbindingen met het 
achterland. 

•	 Eventueel een waterverbinding ontwikkelen 
in de lengterichting van de rivier, zoals de 
‘Maasvaporetto’ of de Maashopper.

•	 Ontwikkelen en zichtbaar maken van de 
Zuiderwaterlinie en andere linies in het gebied. 

•	 Versterken van verschillen in het landschap 
(binnen- en buitendijks, oeverwallen en 
komgronden). 

•	 Ontwikkelen van een nieuwe rol voor de 
landbouw. Minder als autonome economische 
kracht, maar ondersteunend aan het landschap, 
recreatie en waterveiligheid.

3
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4Ambities en
leidende 
principes





Inleiding
Om de visie te vertalen in de richting van oplossingen 
die de kwaliteit van het gebied versterken, worden in 
dit hoofdstuk ontwerpvoorstellen  gepresenteerd, aan 
de hand van 7 ambities die direct zijn ontleend aan het 
MIRT-onderzoek. De ontwerpvoorstellen sturen in de 
richting van deze oplossingen.  

1. Vergroten van het contrast tussen meanders en de 
Lelyzone.

2. Reactiveren oude Maasmeanders.
3. Versterken van de eenheid binnen de dijken.
4. Creëren van gezicht van en naar de Maas.
5. Versterken recreatieve verbindingen en ruimtelijke 

en cultuurhistorische structuren.
6. Versterken economische kracht en potentieel.
7. De Maas als natuurverbinding met waardevolle 

uiterwaard-natuur, met meerwaarde voor 
economische en maatschappelijke opgaven.

Ambities en
leidende principes

Iedere ambitie bestaat uit een tekstuele beschrijving 
ervan, gevolgd door een serie van leidende principes 
die in woord en beeld oplossingsrichtingen aangeven 
om de ambitie te verwezenlijken. De leidende principes 
bestaan uit één of meerder ontwerpprincipes of 
(referentie)beelden die ter inspiratie dienen voor de 
verdere uitwerking.

4
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Ambitie 1: 
Contrast tussen meanders en de 
Lelyzone vergroten

Beschrijving
De kracht van De Meanderende Maas zit in de 
algemene kwaliteit van een ontspannen en onontdekt 
gebied en de combinatie van twee belangrijke lagen: de 
cultuurtechnisch ingerichte Lelyzone en de natuurlijke 
oude meanderbogen. Door bij rivierverruiming te 
kiezen voor een combinatie van subtiele maatregelen in 
de meanders én krachtige maatregelen in de Lelyzone, 
wordt het contrast vergroot en het karakter van het 
gebied versterkt. Natuurontwikkeling in de meanders 
draagt bij aan het beoogde contrast. 

Leidende principes
Op de volgende pagina’s staan de leidende principes bij 
deze ambitie weergegeven.

4

vóór kanalisatie door Lely

ná kanalisatie door Lely

meanderende 
Maas

gekanaliseerde 
Maas

meanderende Maas
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gekanaliseerde Maas

Vóór de kanalisatie door Lely: 
accent op natuurlijke loop

Na de kanalisatie door Lely: 
accent op gekanaliseerde loop

Toekomst: Maas meer in balans?
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ná kanalisatie door Lely

meanderende 
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meanderende Maas
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Integrale herplant bakenbomen

Bakenbomen herplanten
- Landschappelijke boom
- 1e grootte
- Zwarte populier

Optie bakenbomen herplanten: bakenbomen integraal terugplanten tussen de huidige 
bomen, om de circa 110 meter.

Optie 2:
bakenbomen niet herplanten

1.

0. 4.

4. A

4. B

2.

3.

5.

110m 110m110m

1.1 Weerdverlagingen worden bij voorkeur 
uitgevoerd binnen het Lelyprofiel
De herkenbaarheid van de Lelyzone kan worden 
versterkt door weerdverlaging binnen het Lelyprofiel uit 
te voeren. 
•	 De voorkeur gaat uit naar het integraal (schuin) 

afgraven van de gehele Lelyzone met geleidelijke 
overgangen, want daarmee blijft de zone het 
sterkst als eenheid herkenbaar. Het laagste punt is 
in verband met de toegankelijkheid in ieder geval 
0,2 meter boven stuwpeil. 

•	 Een alternatief is het verlagen van de weerden 
binnen de Lelyzone met nieuwe nevengeulen. 

•	 Zowel het integraal afgraven als de te graven 
nieuwe geulen dienen op een zodanig manier te 
worden ingepast, dat ze de herkenbaarheid van het 
Lelyprofiel versterken, en met de stroomrichting 
van de rivier. Uitgangspunt is een nevengeul met 
een substantiële maat, maar wel ondergeschikt aan 
de hoofdgeul: circa 30-40 meter breed en 300-400 
meter lang, mits dat past in de verlaagde Lelyzone.

•	 In sommige gevallen is de Lelyzone niet meer 
goed herkenbaar in het reliëf, of is de beschikbare 
ruimte binnen de Lelyzone niet toereikend. Dan 
kan ervoor worden gekozen om de Lelyzone iets 
te vergroten, mits dit niet te veel ten koste gaat van 
de hoge reliëfrijke akkers van de meanders: circa 
20-30 meter maximaal.
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Integrale herplant bakenbomen

Bakenbomen herplanten
- Landschappelijke boom
- 1e grootte
- Zwarte populier
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Optie 2:
bakenbomen niet herplanten
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Weerdverlaging met een nevengeul, passend in de maat van het landschap en met de stroomrichting mee

Weerdverlaging met integraal schuit afgraven heeft de voorkeur

Huidige situatie (schematisch)

kanaalprofiel

nevengeul 30-40m breed
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1.2 Behoud het gekanaliseerde karakter 
van de hoofdgeul in de Lelyzone.
Het kenmerk van de huidige gekanaliseerde Maas is 
dat deze als een strakke blauwe lijn in het landschap 
ligt, en daarmee in potentie een contrast vormt met de 
oude meanderende loop, waarbij de waterbreedte sterk 
varieert. In het huidige profiel van de gekanaliseerde 
Maas komt een variatie in de breedte van de loop voor 
van circa 10 meter. 
•	 Om de (gekanaliseerde) Maasloop herkenbaar 

te houden heeft het niet de voorkeur om het 
zomerbed plaatselijk te verbreden, omdat daardoor 
een te natuurlijk beeld van het kanaal zou 
ontstaan. Daarnaast is de maatregel ecologisch niet 
wenselijk, omdat de rivier daardoor nog langzamer 
gaat stromen. 

•	 Wanneer het toch noodzakelijk blijkt te zijn 
om een zomerbedverbreding toe te passen, 
dan heeft voor de ruimtelijke kwaliteit een 
zomerbedverbreding van maximaal 10 meter 
de voorkeur. Aandachtspunt hierbij is dat het 
verbrede deel een geleidelijke overgang heeft naar 
het niet-verbrede zomerbed. 

•	 Een alternatief voor zomerbedverbreding is het 
toepassen van een gescheiden nevengeul. Daarbij 
dient de afstand tussen geul en de rivier zo groot 
mogelijk te zijn, om het beeld zuiver te houden: 
minimaal 20 meter, maar bij voorkeur meer.

4
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ca. 150-160m

Bij voorkeur wordt het huidige strakke kanaalprofiel behouden

Indien noodzakelijk is zomerbedverbreding bij voorkeur maximaal 10 meter, of als gescheiden geul (zie 1.1)

max. ca. 10m
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1.3 Maak de rand van de Lelyzone 
zichtbaar, bijvoorbeeld met steilranden, 
paden of beplanting.
Vaak wordt bij het afgraven van uiterwaarden 
voorbijgegaan aan de subtiele verschillen tussen de in 
het verleden vergraven Lelyzone en de niet vergraven 
delen. Bijvoorbeeld om de beschikbare grondstoffen 
maximaal te kunnen benutten. De subtiele verschillen 
zullen daardoor waarschijnlijk verloren gaan. De rand 
van de Lelyzone kan bij de nieuwe inrichting weer 
opnieuw zichtbaar worden gemaakt.
•	 De rand kan in het nieuw in te richten gebied 

weer zichtbaar worden gemaakt door bijvoorbeeld 
een nieuwe steilrand te maken, of door de oude 
steilrand te behouden, door op de plek van de 
steilrand een pad te maken of het onderscheid aan 
te geven met beplanting buiten de Lelyzone. 

•	 Het toevoegen van beplanting buiten de Lelyzone 
maakt het onderscheid tussen het kanaal en de 
meanders goed zichtbaar. Vormen van opgaande 
beplanting zijn bijvoorbeeld ooibos of struweel in 
combinatie met extensieve landbouw. Beplanting 
buitendijks kan wel op gespannen voet staan 
met de effecten op waterstandsdaling. De 
consequenties van het toevoegen van (opgaande) 
beplanting dienen in een later stadium goed in 
beeld te worden gebracht.

•	 Vanwege de doorstroombaarheid is het wenselijk 
de Lelyzone zelf in te richten met korte vegetaties. 
Door dit consequent te doen, ontstaat ook 
herkenbaarheid van deze zone. Er zijn ook kansen 
voor bijzondere graslandvegetaties. Omwille van 
de toegankelijkheid voor vee, beheervoertuigen en 
recreanten heeft het de voorkeur om de Lelyzone 
minimaal 0,2 meter boven stuwpeil te maken.

Integrale herplant bakenbomen
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- 1e grootte
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Lelyzone

Lelyzone

Lelyzone

Huidige situatie (schematisch)

Rand Lelyzone herkenbaar maken: 1) steilrand behouden, 
2) nieuwe steilrand maken, 3) pad op de plek van de steilrand

Lelyzone herkenbaar maken door het toevoegen van beplanting 
buiten de Lelyzone
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Integrale herplant bakenbomen

Bakenbomen herplanten
- Landschappelijke boom
- 1e grootte
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bomen, om de circa 110 meter.

Optie 2:
bakenbomen niet herplanten
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1.4 Bakenbomen worden integraal langs 
de gehele Bedijkte Maas aangepakt. 
De bakenbomen langs de bedijkte zijn een herkenbare 
uiting van het kanaliseren van de Maas. Ze vormen 
een integraal onderdeel van de gekanaliseerde, 
strakke loop van de Maas en maken het contrast 
tussen kanaal en meanders ruimtelijk zichtbaar. De 
bakenbomen zijn grote, landschappelijke bomen van 
de 1e grootte, voornamelijk populieren, aangeplant 
om de ca. 110 meter, naast het zomerbed. Het 
beheer van de bakenbomen valt primair onder de 
verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. In het 
recente verleden is door partijen op een verschillende 
manier invulling gegeven aan het onderhouden van de 
bakenbomen (herplant met kleine bomen, a-typische 
boomsoorten zoals kastanjes en essen). Daarnaast zijn 
op sommige trajecten waar grootschalige vergravingen 
hebben plaatsgevonden bakenbomen weggehaald. De 
originele bomen zijn inmiddels aan het eind van hun 

levensduur en er dient een nieuwe koers te worden 
bedacht voor het toekomstig ervan. 

De voorkeur gaat uit naar het aanplanten van een 
nieuwe generatie bakenbomen. Uitgangspunt is dat: 
•	 overal dezelfde soort wordt gebruikt: een 

landschappelijke boom van de eerste grootte;
•	 de bakenbomen direct langs het zomerbed staan, 

in een vast ritme, bijvoorbeeld het ritme van de 
huidige bomen;

•	 dat de rij met bakenbomen zo veel mogelijk 
continu is, langs het gehele traject, zonder 
onderbrekingen. 

Om de kracht van de bakenbomen als landschappelijke 
structuur te garanderen is het van belang dat de 
strategie eenduidig is en langs de gehele Bedijkte 
Maas wordt toegepast. Zo blijft de rivier als geheel 
herkenbaar. 
Technisch is het soms lastig om de huidige bakenbomen 

Kenmerken van de eerste generatie bakenbomen zijn: 
1) aanplant om de ca. 100-110m, 2) 1e grootte, 3)
landschappelijke boomsoort

In de huidige toestand zijn bomen soms verdwenen, 
aan het eind van de levensduur, of vervangen door 
niet kenmerkende soorten

4
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te handhaven, omdat deze door de het gestuwde 
karakter van de rivier aan de bovenstroomse zijde van 
het stuwvak plaatselijk op bastions van circa 4 meter 
boven het maaiveld zouden komen te staan.
In het geval er weerdverlaging plaatsvindt, dient ook de 
ondergrond van de bakenboom te worden meeverlaagd, 
waarna een nieuwe boom wordt teruggeplaatst in de 
verlaagde weerd, op locatie van de huidige bakenboom.

Er kan bij herplant worden gekozen voor tussenplant 
van bakenbomen, halverwege de huidige bomen; als de 
oude bakenbomen wegvallen, zijn de jonge bomen al 
een eindje op weg.

De provincies Noord-Brabant en Gelderland gaan 
het voortouw nemen voor een strategie voor de 
bakenbomen op de schaal van de Bedijkte Maas. In de 
gebiedsvisie werken zij dit samen met de betrokken 
gemeenten verder uit.

Herplant kan bijvoorbeeld door integrale herplant 
tussen de huidige bomen

Na verloop van tijd sterven de oude bomen af, en staat 
de nieuwe generatie klaar voor de toekomst

Integrale herplant bakenbomen

Bakenbomen herplanten
- Landschappelijke boom
- 1e grootte
- Zwarte populier

Optie bakenbomen herplanten: bakenbomen integraal terugplanten tussen de huidige 
bomen, om de circa 110 meter.

Optie 2:
bakenbomen niet herplanten
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Ambitie 2: Reactiveren oude 
Maasmeanders

Beschrijving
De belangrijkste stap om het contrast tussen de 
gekanaliseerde Maas en de natuurlijke meanders meer 
in balans te brengen is het weer zichtbaar maken van de 
afgesneden boogmeanders. In de scope van het MIRT 
voor Ravenstein-Lith wordt er nu van uitgegaan dat 
(slechts) 1/3 deel van de oude meanders gereactiveerd 
kan worden in de periode tot 2028. Het uitgraven van 
de oude meanders draagt in beperkte mate bij aan 
waterstandsverlaging en de KRW-doelen. Het meest 
krachtige beeld ontstaat als alle meanders worden 
uitgegraven en worden omgevormd tot open water. Bij 
voorkeur binnen het oude dwarsprofiel en op de plaats 
van de oorspronkelijke ligging van de loop. Langs alle 
randen van het buitendijks gebied wordt het Maaswater 
zo weer zichtbaar voor bezoekers. 
Om dit mogelijk te maken verdient het aanbeveling 
om te onderzoeken of het wensbeeld van het volledig 
reactiveren van de meanders mee zou kunnen worden 
genomen, of onder een andere noemer (bijvoorbeeld 
uitvoering Natuurmonumenten) alsnog mogelijk 
gemaakt kan worden.

Leidende principes
Op de volgende pagina’s staan de leidende principes bij 
deze ambitie weergegeven.

4
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2.1 Oude boogmeanders worden indien 
mogelijk uitgegraven op de locatie van de 
oude bedding. 
De rivier en haar meanders zijn in essentie een 
dynamisch ‘landschapselement’ en dus per definitie aan 
verandering onderhevig. Deze dynamiek is lang geleden 
beteugeld, en bijna verdwenen na de totstandkoming 
van de Maaswerken. 
•	 De ligging en maatvoering van de afgesneden 

meanders is in het veld nog goed terug te vinden 
aan de hand van het reliëf en de vorm van de 
percelen. Bij het uitgraven van de meanders dient 
de oude loop als uitgangspunt. De meanders 
passen daardoor goed bij de maat en de schaal 
van het landschap. De breedte van de meanders 
varieert sterk, tussen circa 100-300 meter. 
Bovendien vormen ze zo een stevig tegenwicht 
voor het kanaal. 

•	 De breedte van de oude meanders is niet overal 
gelijk. Op historische kaarten is goed te zien dat 
de meanders een wisselende breedte hebben, zoals 
de meander tussen Dieden en Megen. Dit een 
belangrijk kenmerk van de afgesneden meanders 
en biedt een mooi contrast met de strakke en 
gelijkmatige oevers van het kanaal.
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Buiten het Lelypro�el is het microrelief leidend bij de inrichting

Drempel herkenbaar onderdeel van meander

Drempel herkenbaar onderdeel van meander

Optie 1:
Meander sluit aan beide
zijden aan op de rivier.

Optie 2:
Meander sluit aan één
zijde aan op de rivier.

Optie 3:
Meander sluit niet
aan aan op de rivier.

Aansluiting Gouden Ham op rivier

Nevengeulen minimaal op 1/3 van de Maas parallel aan de Maas aanleggenafstand van nevengeul tot Maas minimaal op 1/3 van de Maas breedte

Drempel herkenbaar onderdeel van meander Drempel herkenbaar onderdeel van meander

Gekanaliseerde MaasLelyzone

Gekanaliseerde Maas

Gekanaliseerde MaasLelyzone
Lelyzone

Meander

Gekanaliseerde MaasLelyzone

Meander
MeanderMeander

2.2 Gereactiveerde meanders sluiten bij 
voorkeur aan weerszijden van het kanaal 
op elkaar aan.
Vanaf de gekanaliseerde Maas is het op dit 
moment soms moeilijk om de plekken te zien waar 
boogmeanders raken aan het kanaal. Wanneer 
boogmeanders opnieuw worden geactiveerd, kan de 
herkenbaarheid worden verbeterd door  de meanders 
direct aan te takken op het kanaal. Daarmee wordt 
de relatie tussen de meanders aan weerszijden van 
het kanaal het best zichtbaar. Deze situatie komt voor 
bij de meanders Gouden Ham-Macharen-Megen, en 
bij Lithoijen-Alphen. In beide situaties liggen nu aan 
Gelderse zijde zandwinningen, waarvan de openingen 
van het water in de zandwinning naar het kanaal de 
oude meander nu niet zichtbaar maken. 
Het effect van het aantakken van de oude meanders op 
de waterveiligheid dient in een later stadium nog nader 
te worden onderzocht.

Optie 3:
Meander als geïsoleerde arm 
sluit niet aan op de rivier

Optie 1:
Meander sluit aan beide 
zijden aan op de rivier

Optie 2:
Meander sluit aan
één zijde aan op de rivier

4
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2.3 Wanneer de meander niet aan twee 
zijden op de Maas kan aansluiten, 
wordt deze éénzijdig aangesloten of als 
geïsoleerde arm uitgevoerd.
Vanuit technisch oogpunt is het niet altijd wenselijk om 
de meander aan twee zijden aan te laten sluiten. Soms is 
een eenzijdige aantakking nodig aan de bovenstroomse 
zijde van de meander door middel van een drempel, 
bijvoorbeeld bij de meander tussen Haren-Megen met 
de Vliet. Soms is een tweezijdige aantakking nodig, in 
de vorm van een geïsoleerde arm (‘hoefijzer-meer’). 
Vanuit de optiek van het (begrazings-)beheer heeft een 
éénzijdige aansluiting of geïsoleerde arm de voorkeur 
boven een tweezijdige aangesloten meander.
Voor de uitwerking van de drempels zijn drie varianten 
denkbaar: 
•	 De drempel ligt aan de kanaalzijde iets terug zodat 

de ingang van de meander herkenbaar is.
•	 De drempel ligt iets verlaagd ten opzichte van 

Lelyzone, zodat de ingang van de meander 
herkenbaar is. 
- De drempel kan hierbij net beneden het 

stuwpeil liggen, circa 0,2 meter onder stuwpeil,. 
Een onderwaterdrempel is bij voorkeur 
gecombineerd met een mogelijkheid om over te 
steken., bijvoorbeeld met een voorde. 

- Een andere optie is een drempel boven stuwpeil, 
maar wel lager dan de Lelyzone in de vorm van 
een steilrandje.

•	 De drempels tussen kanaal en meander vallen min 
of meer samen met de Lelyzone langs de rivier. 
De Lelyzone loopt dan door. Deze optie is vooral 
mogelijk in situaties waar de Lelyzone niet breder 
is dan circa 100m, omdat anders de boogmeander 
minder goed zichtbaar is vanaf het kanaal.

Voor de uitwerking van de drempels geldt:
•	 De drempels moeten zo laag mogelijk zijn en 

zonder beplanting. Door een lage drempel kan de 
nevengeul bij hoogwater meestromen. 

•	 Bij een drempel boven stuwpeil, ligt het maaiveld 
minimaal 0,2 meter boven stuwpeil, zodat de 
bodem betreedbaar is voor recreanten, vee en 
beheervoertuigen. 

Korte drempel langs het Maaskanaal

Terugliggende drempel, zodat de ingang van de meander herkenbaar is

Verlaagde drempel waardoor de ingang van de meander herkenbaar is

Verlaagde drempel die onder het stuwpeil ligt

Buiten het Lelypro�el is het microrelief leidend bij de inrichting

Drempel herkenbaar onderdeel van meander

Drempel herkenbaar onderdeel van meander
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Meander sluit aan beide
zijden aan op de rivier.

Optie 2:
Meander sluit aan één
zijde aan op de rivier.

Optie 3:
Meander sluit niet
aan aan op de rivier.
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De ingang moet dan iets worden verbreed ten 
opzicht van de huidige situatie. 

•	 Een open verbinding verbetert de doorstroming 
van het water in de Gouden Ham, wat een gunstig 
effect heeft op het voorkomen van blauwalg.

•	 Een extra toegevoegde waarde van een open 
verbinding is dat watersportrecreatie daarmee een 
extra toegang van en naar de Maas krijgt vanaf de 
Gouden Ham. 

•	 Om de (cultuurhistorisch belangrijke) weg naar 
het veer te kunnen blijven gebruiken zou de weg 
gedeeltelijk op een brug moeten komen te liggen. 
Een belangrijk aspect hierbij is de bereikbaarheid 
van de pont voor autoverkeer.

2.4 De meander van de Gouden Ham kan 
zichtbaar worden gemaakt met een open 
waterverbinding op de plek van de oude 
ligging. 
De hoogwaterverbinding Gouden Ham is een 
ingewikkelde puzzel. De maatregel uit de VKS is in het 
MIRT-onderzoek geoptimaliseerd en gecombineerd 
met actuele gebiedsontwikkelingen. De veerstoep wordt 
behouden, en de maatregel sluit aan op de plannen voor 
het terrein van de betonfabriek. De weg naar het veer 
(Noord-Zuid) is daarnaast cultuurhistorisch van belang 
omdat deze onderdeel is van de IJssellinie. 

In een vervolgstadium dient voor deze maatregel een 
preciezer ontwerp te worden gemaakt. De volgende 
aspecten van de ruimtelijke kwaliteit zijn hiervoor van  
belang: 
•	 Het zou mooi zijn om te onderzoeken of op deze 

plek de hoogwatergeul zo kan worden ingepast, dat 
deze samenvalt met de oude loop van de meander. 

4

Aspecten die van belang zijn voor de verdere uitwerking van de aansluiting met de Gouden ham: 1) zichtbaarheid 17e eeuwse meander, 
2) plannen betoncentrale, 3) militaire weg Noord-Zuid en veerstoep, 4) waterverbinding met Gouden Ham

1

2

3

4
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2.5 De vaarverbinding naar de haven van 
Oss en de draaikom aan de Maas voegen 
zich in het profiel van de oude meander. 
Voor de meanderboog bij Macharen is in het MIRT-
onderzoek de aanvullende wens geformuleerd om de 
draaicirkel bij de sluis en aan de Maas te verruimen 
voor boten die vanaf de haven van Oss naar het oosten 
varen. De ontwerpopgave hierbij zit in het herkenbaar 
maken én houden van de meander. Uitgangspunt 
hierbij is dat:
•	 de oude loop van de meander wordt aangehouden 

(zie principe 2.1);
•	 het kanaal en de draaicirkels voor boten 

‘ondergeschikt’ zijn ten aanzien van de meander. 
Dat wil zeggen dat de meander optisch doorloopt 
langs het profiel van de gehele boogmeander;

•	 de draaicirkel naar het kanaal binnen de oude 
bedding voldoende groot is voor scheepvaart.

0 500 m 1 km

Maasbedding 
tot circa 1950

Opnieuw uitgraven 
Burgemeester
Deelenkanaal 
circa 1963

Kanalisatie 
circa 1955

0 500 m 1 km

Zichtbare
meander als 

Ruime opening op oude 
bedding met voldoende 
ruimte voor draaicirkel boten

Het  burgemeester Delenkanaal 
kan worden aangezet met 
bomen, zodat het verschil tussen
meander en kanaal duidelijk
zichtbaar is

verbinding met
de Maas 

De huidige verbinding tussen het Burgemeester Delenkanaal 
en de Maas ligt gedeeltelijk over het oude tracé van de Maas

De ambitie voor de scheepvaart kan goed worden 
ingepast met het oude maastracé als uitgangspunt
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2.6 Als terreinen moeten worden 
ontgraven, dan reliëfvolgend.
Een belangrijke karakteristiek van de meanders is het 
microreliëf in de uiterwaarden. Dit reliëf is ontstaan 
door de morfologie van de rivier en is daarmee 
kenmerkend voor het DNA van het rivierlandschap. 
Het uitgangspunt is om het huidige microreliëf zo veel 
mogelijk te behouden. 
•	 Wanneer weerden toch moeten worden verlaagd, 

is daarbij de ligging en oriëntatie van reliëf in de 
onderliggende zandlaag leidend (reliëfvolgend 
ontgraven). 

•	 Inrichting in het reliëf, beplantingen en routes 
zijn volgend, zodat ze passen in de maat en schaal 
van het landschap. De consequenties van het 
toevoegen van (opgaande) beplanting dienen 
in een later stadium goed in beeld te worden 
gebracht.

•	 Weerdverlagingen mogen niet leiden tot 
waterplassen en ligging bij voorkeur minimaal 
0,2m boven stuwpeil. 

4

normaal peil

hoogwater

Opgevuld reliëfnormaal peil

hoogwater

normaal peil

hoogwater

Opgevuld reliëfnormaal peil

hoogwater

In het huidige maaiveld is in het terrein vaak microreliëf aanwezig (buiten de Lelyzone)

Door reliëfvolgend te ontgraven, blijft het karakteristieke landschap van geulen en ruggen zichtbaar (Smart River)
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2.7 Stroomluwe delen bieden kansen voor 
inrichting met opgaande beplanting.
Weerden met veel uniek microreliëf en aardkundige 
waarden (rillen, geulen) hebben potentie voor de 
ontwikkeling van een afwisseling van natuur (lage 
delen) en eventuele extensieve landbouw (hoge 
delen) met struinpaden, zolang natuur en landbouw 
goed samen gaan. Op deze manier krijg je een mooi 
contrast met het Lelyprofiel. In de weerden liggen 
kansen voor opgaande beplanting zoals heggen, hagen, 
smalle bosschages en de ontwikkeling van ooibos 
in de stroomrichting van het hoogwater, buiten de 
Lelyzone. Maar ook buitendijkse bomenlanen zoals 
in de Diedense Uiterdijk sluiten hier goed bij aan. 
Ook hier geldt dat de effecten van beplanting op de 
waterstandsdaling nader dienen te worden onderzocht. 
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Ambitie 3: Versterken van de 
eenheid binnen de dijken

Beschrijving
Het is wenselijk om in de lengterichting van de rivier 
zoveel mogelijk rust te hebben in het dijkprofiel, dus zo 
veel mogelijk eenheid in het dwarsprofiel van de dijken. 
Dat geldt voor de opbouw van de dijk, maar ook voor 
routes en wegprofielen. 
Oplossingen bouwen zo veel mogelijk voort op 
bestaande karakteristieken en op keuzes die in het 
verleden al zijn gemaakt, zoals de tuimeldijk aan 
de Brabantse zijde. Opgangen, steunbermen en 
andere elementen aan de dijk zijn zo veel mogelijk 
ondergeschikt aan de eenvoudige hoofdvorm: smalle 
kruin, steil talud. Uitzonderingen kunnen voorkomen 
bij dorpen en bijzondere (cultuurhistorische) plekken 
en trajecten.

Leidende principes
Op de volgende pagina’s staan de leidende principes bij 
deze ambitie weergegeven.

4
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3.1 Versterk en behoud de continuïteit van 
het dwarsprofiel van de dijk over grote 
lengte. Benut het huidige tracé als basis.
Uitgangspunt is een dijk met een grote continuïteit 
in het dwarsprofiel van het dijklichaam. De 
karakteristieken van de huidige dijken zijn daarbij het 
vertrekpunt:
•	 Compacte hoofdvorm: smalle kruin (huidige 

breedte als uitgangspunt), steile ononderbroken 
taluds (niet flauwer dan 1 op 3), lage bermen, 
ondergeschikt aan hoofdvorm.

•	 Aan Brabantse zijde zijn tijdens de 
kanalisatie van de jaren 30 zijn op twee 
lange trajecten tuimelkaden aangelegd. De 
vorige dijkversterkingsronde heeft daarop 
voortgeborduurd. De kade ligt aan de 
buitendijkse zijde van de dijk en het (steile) 
binnentalud is veelal bewaard gebleven. Bij 
nieuwe dijkversterkingen wordt bij voorkeur 
voortgebouwd op het bestaande dijktype. 

Continuïteit in het dwarsprofiel gaat ook over 
materialisering, routes en wegprofielen. Omdat dit 
vroeger het gemeentelijk domein aanging, zijn er 
langs de dijk heel veel verschillend ingerichte stukjes 
ontstaan. Uitgangspunt is daarom om de continuïteit te 
behouden door:
•	 Eenduidig beheer (gras en kruidenvegetaties, 

kansen voor dijkflora).
•	 Eenheid in materialisatie (geen zichtbare 

constructies).
•	 Doorgaande recreatieve routes op de oude dijk 

en een duidelijk onderscheid tussen oude dijk en 
dijkomleggingen (principe 3.3).

•	 Eenheid in het wegprofiel en materialisatie (zie 
ook principes 3.2, 3.4 en 3.8).

Bebording

Bij een eventuele asverschuiving is de overgang van oud naar nieuw vloeiend vormgegeven
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1:3
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1:3
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1:2 1:3

Compacte hoofdvorm van de dijk: 
smalle kruin, steil talud

Compacte hoofdvorm van de tuimeldijk: smalle kruin oude 
dijk, lage tuimelkade, steil talud
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3.2 Behoud huidige smalle wegbreedte en 
ligging dijkweg op oude dijktracé.
Karakteristiek voor wegen op de dijk is dat ze veelal een 
landelijke, terloopse, ingetogen sfeer hebben. Daarom 
gelden voor de dijken de volgende uitgangspunten:
•	 Er wordt een continu en eenduidig wegprofiel 

nagestreeft van circa 4 meter breed als hoofdroute 
voor wandelaars, skaters en fietsers. 

•	 De auto is te gast voor lokaal verkeer (bij voorkeur 
met een maximumsnelheid van 30km/uur of 
50km/uur). Dit kan aan Brabantse kant bij gratie 
van de Dorpenweg/Beatrixweg die een auto-
ontsluiting ‘achterlangs’ voorziet. Op een aantal 
plaatsen kan er ook een knip voor autoverkeer 
worden gelegd.

•	 Alle dijken zijn voorzien van een smalle, ingetogen 
vormgegeven weg op de kruin. Het wegprofiel 
heeft zo veel mogelijk een breedte van circa 4 
meter met zwart asfalt, zonder al te veel borden, 
snelheidsremmende en andere verkeerstechnische 
elementen of accenten. De weg is zo veel mogelijk 
continu.

•	 In het geval van een dijkomlegging of een 
tuimeldijk kunnen nieuwe paden voor fietsers 
of wandelaars worden toegevoegd zodat voor 
recreanten zicht op de rivier mogelijk is. Het 
uitgangspunt is wel dat de weg op het oude 
dijktracé in ieder geval behouden blijft.

•	 Op sommige plekken is een afwijkende 
inrichting aangelegd, zoals bij de Lithoijensedijk 
(brede N-weg met fietssuggestiestroken). In 
een later stadium kan worden onderzoch of er 
mogelijkheden zijn voor een aparte fietsroute, 
bijvoorbeeld buitendijks in combinatie met 
buitendijkse weerdverlaging.

4
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3.3 Behoud (restanten) van oude 
dijktracés, benadruk (gedempte) 
dijkdoorbraken.
In het dijktracé is de strijd tegen het water afleesbaar: 
slingerende dijken zijn in het verleden teruggelegd 
(bijvoorbeeld na een dijkdoorbraak), dijken met lange 
vloeiende vormen liggen al eeuwen op hun plek. 
•	 Door zoveel mogelijk de kenmerken van 

het huidige tracé als basis te nemen blijft 
de waterstaatgeschiedenis afleesbaar aan de 
lijnvoering van de dijk. 

•	 Vooral aan de Brabantse kant zijn bij de 
dijkversterkingen uit de tweede helft van de 20e 
eeuw soms dijkafsnijdingen opgevuld (Oijense 
Benedendijk, Oijense Bovendijk, Maasdijk in 
Megen), waardoor de dijk plaatselijk heel breed is 
geworden. Daardoor is de cultuurhistorie minder 
goed afleesbaar aan het landschap. Bovendien zijn 
de dikke dijken een onaantrekkelijke afwijking 
van het smalle standaardprofiel. Door op deze 
plekken de tussenruimte - waar vaalk een wiel 
heeft gelegen - waar mogelijk weer open te graven, 
wordt het verschil tussen oud en nieuw dijktraject 
weer duidelijk.
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Dijkafsnijdingen zijn nu vaak opgevuld en aangeplant met boomgroepen

Oude en nieuwe dijk kunnen weer beter zichtbaar worden als de tussenruimte wordt verlaagd
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Bebording
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3.4 Ontwerp een eenduidige maatvoering, 
materialisatie en beheer van de kruin en 
buitentalud.
Uitgangspunt is een dijk die goed beheerbaar is. Vanuit 
zowel pragmatisch dijkbeheer als vanuit de wens om 
een eenduidig ruimtelijk beeld te realiseren, gaat 
de voorkeur uit naar een eenduidig dijkbeheer, met 
grote eenheden waar de dijk op een zelfde wijze wordt 
beheerd.  
•	 Vanuit beheeroptiek hebben taluds van 1 op 3 

de voorkeur boven steilere taluds of taluds met 
knikken. Het 1 op 3 talud is daarmee de standaard-
oplossing. In uitzonderingsgevallen kan sprake 
zijn van een steiler talud mits dit mogelijk is vanuit 
het oogpunt van beheer en onderhoud (beheerbaar 
met een machine vanaf het onderhoudspad of 
dijk). 

•	 Uitgangspunt is het ontwikkelen van bloemrijke 
dijken. Dit stelt eisen aan de dijkbekleding, het 
eventuele zaadmengsel en de wijze van beheer. De 
timing van het maaimoment is cruciaal voor de 
ruimtelijke kwaliteit, met name bij tuimeldijken, 
waar een bloemrijke dijk al snel het zicht op het 
water ontneemt.

•	 Het gebruik van het aangrenzende maaiveld 
loopt zo veel mogelijk door tot aan de dijkteen. 
De overgang tussen de dijkteen en het particulier 
grondgebruik (binnendijks) en natuurgebieden 
(buitendijks) wordt helder en eenduidig 
vormgegeven. Dit kan afhankelijk van de specifieke 
situatie verschillen (bijvoorbeeld met een haag, 
raster, watergang of steilrandje). 

•	 Bij de huidige dijkhoogte is het nog niet nodig om 
een beheerpad aan de voet van de dijk te hebben. 
Wanneer deze beheerpaden in verband met 
dijkverhoging in de toekomst wel nodig worden, 
dan is het uitgangspunt dat het beheerpad als 
vanzelfsprekend onderdeel van de hoofdvorm 
wordt vormgegeven.

Het uitgangspunt is een eenduidig beheer van de gehele dijk, bijvoorbeeld met bloemrijke vegetatie

4
bloemrijke dijk
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Bebording

Bij een eventuele asverschuiving is de overgang van oud naar nieuw vloeiend vormgegeven

6.

1.

2.

4.

3.

5.

7.

Dijkpro�el

8.

1:3

beschermingszone

1:3

1:3
1:2 1:3

1:2 1:3

3.5 Ontwikkel de te waarborgen 
buitendijkse beschermingszone als een 
open, samenhangend onderdeel van de 
aangrenzende uiterwaard. 
Aan weerszijden van de dijk ligt een 
dijkbeschermingszone. 
•	 Het uitgangspunt is dat de begrenzing van deze 

zone niet fysiek in de uiterwaard zichtbaar is.
•	 Wanneer de weerd wordt vergraven, wordt de 

overgang tussen het vergraven deel van de weerd 
en het niet vergraven deel geleidelijk afgewerkt, 
zonder scherpe overgangen. Ook in deze situatie 
is het streven dat het grondgebruik buitendijks en 
binnendijks doorloopt tot aan de teen van de dijk. 

•	 Bestaande beplantingen binnen de 
beschermingszone worden zo veel mogelijk 
behouden.

De grens van de buitendijkse dijkbeschermingszone is niet zichbaar in het terrein

beschermingszone
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3.6 Ontwerp vloeiende overgangen 
bij asverschuivingen. Geen haakse 
aansluitingen van kruinen.
Wanneer verschillende dijkprofielen op elkaar worden 
aangesloten, zijn kleine asverschuivingen vaak 
onvermijdelijk. Het is wenselijk dan om aan te sluiten 
bij de kenmerken van het historisch dijkverloop: 
•	 ‘moderne’ dijken hebben een rationele lijnvoering 

met lange boogstralen; kronkelwaarddijken zijn 
slingerend. 

•	 Overgangen bij asverschuivingen worden zo 
vloeiend mogelijk vormgegeven.

•	 Op plekken waar een nieuwe dijk vóór de oude 
is gelegd (bij dijkomleggingen of bij wielen die 
naderhand zijn dichtgemaakt) worden deze 
niet haaks op elkaar aangesloten, maar gaan ze 
vloeiend in elkaar over.

Bebording

Bij een eventuele asverschuiving is de overgang van oud naar nieuw vloeiend vormgegeven

6.

1.

2.

4.

3.

5.

7.

Dijkpro�el

8.

1:3

beschermingszone

1:3

1:3
1:2 1:3

1:2 1:3

Dijkafsnijding uit de jaren 50, ten oosten van Appeltern

geleidelijke overgang geleidelijke overgang bij oud 
en nieuw dijktracé

Asverschuiving

4

Asverschuivingen en aansluitingen vormgeven met geleidelijke overgangen
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Bebording

Bij een eventuele asverschuiving is de overgang van oud naar nieuw vloeiend vormgegeven

6.

1.

2.

4.

3.

5.

7.

Dijkpro�el

8.

1:3

beschermingszone

1:3

1:3
1:2 1:3

1:2 1:3

3.7 Maak op- en afritten zo veel mogelijk 
ondergeschikt aan de hoofdvorm van de 
dijk.
Erf- en perceeltoeritten worden zorgvuldig ingepast. 
Het is van belang om de helderheid van de dijkvorm en 
de continuïteit in het dijkprofiel niet te verstoren.
•	 Erf- en perceeltoeritten liggen zoveel mogelijk 

parallel aan de dijk (conform huidige situatie), 
waarbij de afrit mee daalt in het talud van de dijk.

•	 Wees terughoudend met het toevoegen van 
zelfstandige toeritten. Eventuele nieuwe toeritten 
kunnen worden gecombineerd met de reeds 
bestaande toeritten. De beheerstrook kan via de 
op- en afrit worden ontsloten. 

Op- en afritten zijn ondergeschikt aan de dijk
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3.8 Ingetogen kruininrichting: wees 
terughoudend in materiaalgebruik en 
bebording.
Met het oog op de continuïteit in het dijkprofiel 
en een landelijke sfeer wordt de inrichting van de 
kruin terughoudend en ingetogen, zonder opsmuk 
vormgegeven.
•	 Op de dijk wordt zo terughoudend mogelijk 

omgegaan met het toevoegen van bebording, 
belijning op de weg, kunst, verlichting, meubilair 
en verkeersremmende maatregelen.

•	 Op de dijk kunnen nieuwe terloopse rustpunten 
worden toegevoegd. Ook hiervoor geldt dat de 
vormgeving ingetogen en landschappelijk is.

•	 Eventueel onderscheid in kruininrichting ter 
hoogte van de dorpen (dorpsdijk) door ze in 
te richten als 30km/uur zone met een subtiel 
afwijkend profiel dat past bij het karakter van het 
dorp en de weggebruiker maant zijn snelheid aan 
te passen.

4

Beelden van Danny Danckaert
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Ingetogen inrichting van de dijk nabij Maasbommel



Ambitie 4: Creëren van gezicht 
van en naar de Maas

Beschrijving
Dorpen, stadjes en de dijk zelf vormen bij elkaar een 
‘podium’ van en naar de Maas. Dorpen en stadjes 
fungeren hierbij als toegangen naar het gebied. In 
het verleden hebben mensen gebruik gemaakt van 
deze kwaliteit, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van 
(riviergerichte) bebouwing, of interessante plekken 
zoals kasteel Oijen en het huis van de heren van Dieden.  
Ontwikkelpotentie ligt in het creëren van ‘een gezicht’ 
naar de Maas, waarbij de kwaliteiten behouden blijven, 
en er ruimte is voor het ontwikkelen van nieuwe 
kwaliteiten.

Leidende principes
Op de volgende pagina’s staan de leidende principes bij 
deze ambitie weergegeven.

4
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4.1 Ontwerp een  dijkprofiel, dat inspeelt 
op de lokale situatie en ruimte schept 
voor andere functies.
De dijkverbetering biedt de kans de dijk weer meer 
te verknopen met het dorp. Kenmerkend voor een 
oeverwaldijk is dat het particuliere grondgebruik aan 
binnendijkse zijde doorloopt tot aan de hoofdvorm van 
de dijk. Ook na de dijkverbetering ‘raakt’ het landschap 
van de dijkzone de dijk.
•	 Binnendijkse steun- en pipingbermen worden 

afgewerkt met een leeflaag, waardoor het 
grondgebruik (binnen bepaalde randvoorwaarden, 
bijvoorbeeld bomen onder de 5 meter) kan 
worden voortgezet op de berm. De bermen 
maken daardoor ruimtelijk deel uit van de kavel 
en niet van de dijk. Bijkomend voordeel is dat de 
gronden niet verworven hoeven te worden, maar 
dat kan worden volstaan met het afsluiten van een 
overeenkomst Zakelijk Recht.

•	 Bermen met leeflaag eenduidig toepassen 
met voldoende maat en schaal. Voorkom dat 
er een versnipperd beeld ontstaat met korte 
bermtrajecten die veelvuldig onderbroken worden 
door erven. Het is beter om dan een andere meer 
eenduidige oplossing te kiezen (bijvoorbeeld met 
constructies).

•	 Aandachtspunten bij het toepassen van bermen 
met leeflaag zijn:
- De landschappelijke inpassing van de dwars-

beëindiging ter hoogte van de erven (o.a. samen 
laten vallen met erfgrens, beplanten als steilrand 
(op particulier eigendom), verflauwen, etc.).

- De hoogte van de berm t.o.v. de kruin van 
de dijk. Belangrijk is dat de kruin van de dijk 
significant hoger is dan de berm zodat er een 
herkenbaar onderscheid is tussen dijk en berm 
(richtlijn: minimaal 1/3e van de kruinhoogte).

•	 Nieuwbouw op de dijk in de vorm van passende, 
riviergerichte dijkwoningen. Hiervoor moet 
aanvullend ontwerpend onderzoek worden 
verricht: wat zijn de kenmerken van de huidige 
dijkwoningen in het gebied en wat betekent dit 
voor het ontwerp van nieuwe dijkwoningen? 

•	 Naoorlogse dorpsuitbreidingen en toekomstige 
dorpsuitbreidingen beter verbinden met de 
dijk (bijvoorbeeld extra toegangen tot de dijk, 
zichtlijnen, nieuwe woningen georiënteerd op de 
dijk). 

•	 Ontwikkelen van dorpse voorzieningen aan 
de dijk. Bijvoorbeeld horeca met uitzicht op 
de rivier, een speeltuin op het dijktalud, een 
ontmoetingsplaats voor jongeren en/of ouderen 
etc. 
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Huidige doorsnede van de dijk (schematisch)

Pipingbermen afwerken met een leeflaag, waardoor 
grondgebruik kan worden voortgezet op de berm

Kansen voor nieuwe rivier-geöriënteerde bebouwing 
langs de dijk
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4.2 Schep waar mogelijk buiten het 
technisch profiel ruimte om lanen, bomen, 
hagen en andere beplanting op de dijk te 
behouden en nieuw te ontwikkelen.
De dijken zijn in de loop der tijd steeds kaler geworden. 
Diep wortelende bomen hebben een negatieve impact 
op de stevigheid van de dijk, bovendien staat beplanting 
een eenvoudig beheer in de weg. Beplanting op de 
dijk zorgt echter voor intimiteit en afwisseling en 
creëert  bijzondere plekken. Mede om de beplanting 
op dijken te behouden is in het verleden vaak voor de 
tuimeldijkoplossing gekozen: in het binnenprofiel van 
de dijk staat beplanting; het technisch profiel zit in de 
tuimelkade. Nieuwe normen voor de dijk laten weinig 
ruimte voor het toevoegen van nieuwe beplanting. 

•	 Bestaande beplanting / begroeiing in de dijkzone 
zo veel mogelijk behouden, binnen de principes 
van een heldere compacte hoofdvorm van de dijk. 

•	 Buiten het technisch profiel kan worden gekozen 
voor extra ruimte in het dijkprofiel om in de 
toekomst nieuwe beplanting toe te voegen. Dit 
kan door extra overhoogte te voorzien in het 
dijkprofiel, of door nieuwe varianten op de dijk 
te ontwerpen, voortbouwend op de tuimeldijk, 
waarin ruimte is opgenomen voor beplanting. De 
benodigde overhoogte mag niet ten koste gaan van 
een herkenbare hoofdvorm.

•	 Aanbeveling is om op het niveau van het hele 
dijktraject te onderzoeken wat de mogelijkheden 
zijn voor de enscenering van de route over de dijk.

4
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Buiten het technisch profiel kan worden gekozen voor extra ruimte in het dijkprofiel om 
in de toekomst nieuwe beplanting toe te voegen, bijvoorbeeld met een ‘dubbele tuimeldijk’
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4.3 Behoud cultuurhistorische elementen 
en waardevolle bebouwingen.
Cultuurhistorische elementen worden zo veel 
mogelijk behouden. De dijkverbetering kan daarnaast 
worden aangewend om de herkenbaarheid van 
cultuurhistorische elementen te vergroten door ze 
een nieuwe betekenis te geven (recreatie, educatie, 
hoogwaterveiligheid, etc.) volgens het motto: ‘Behoud 
door Ontwikkeling’. Het gaat onder meer over de 
volgende objecten: 
•	 Bijzondere bebouwing zoals kasteel Oijen, molens 

en dijkmagazijnen.
•	 Weteringen en aansluitingen met dwarsdijken uit 

de Zuiderwaterlinie, bijvoorbeeld de Groenendijk, 
delen van de Zuiderwaterlinie die niet meer 
zichtbaar zijn in het terrein.

•	 Dorpshavens zoals de haven van Megen.
 

•	 De ophogingsmogelijkheden moeten altijd in het 
verlengde van de oplossing van het betreffende 
traject worden bezien. Tegelijkertijd kunnen 
specifieke (monumentale) kwaliteiten van 
een markante plek ook invloed hebben op de 
ophogingsmogelijkheden van de trajecten waar 
ze deel van uitmaken. Aanbevolen wordt een 
inventarisatie van alle markante plekken uit te 
voeren, met een verkenning van de mogelijke 
impact die zij kunnen hebben op de dijkverhoging.

•	 Wanneer een waardevol cultuurhistorisch element 
of bebouwing moet wijken voor dijkverhoging of 
wanneer de maatwerkoplossing de continuïteit van 
het profiel dusdanig aantast, kan worden gekozen 
voor het opnieuw opbouwen of ‘opkrikken’ van het 
gebouw.

Kasteel van Oijen

Molen van Lith

Gevangenpoort van Megen

Burcht van Batenburg
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4.4 Behoud geconcentreerde bebouwing 
zoals buurtschappen, dorpen, 
bebouwingslinten op schaalniveau van 
het ensemble
Bebouwing langs en op de dijk hoort van oudsher bij 
het dijklandschap, zorgt voor leven op de dijk en draagt 
bij aan het hoogwaterbewustzijn. 
•	 Bebouwing langs de dijk wordt zo veel mogelijk 

behouden en waar mogelijk versterkt of uitgebreid. 
Belangrijk is om de bebouwing op ensemble-
niveau te beschouwen: erf (bebouwing + 
beplanting), buurtschap en dorp. 

•	 Monumentale (rijksmonument, gemeentelijke 
monument) en /of karakteristieke bebouwing 
samen met bijbehorende beplanting en 
bijgebouwen (in principe) behouden. 

•	 Individuele bebouwing zonder bijzondere waarde, 
waarvan behoud leidt tot maatwerkoplossingen 
die ten koste gaan van de continuïteit van de 
dijk (bijvoorbeeld sterk afwijkend dijkprofiel): 
de voorkeur gaat uit naar herbouw op 
dezelfde locatie, met een passend karakter  en 
klimaatbestendig (bijvoorbeeld opvijzelbaar).

4

In het geval er veel bebouwing langs of op de dijk 
staat (de ‘kwetsbare trajecten’)  is het lastig om bij 
noodzakelijke dijkverhoging bestaande kwaliteiten te 
behouden. 
•	 In de meeste gevallen zal het bij bebouwing op 

lage en hoge oeverwallen mogelijk zijn om (met 
behoud van het oeverwalkarakter) een verhoging 
van ca. 25 cm te realiseren.

•	 Voor bijzondere trajecten zoals rivierfronten, al 
dan niet met overtuinen, geldt dat de bijzondere 
kwaliteit alleen behouden kan worden als de dijk 
niet of zeer beperkt wordt opgehoogd.

•	 Tuimelkades kunnen (over het algemeen) tot 25cm 
opgehoogd worden, zonder een groot verlies van 
uitzicht.

•	 Als de tuimelkaden 50 tot 80 cm worden verhoogd 
gaat het zicht vanaf de oude dijken/wegen en 
de huizen die hieraan staan verloren. Dit verlies 
kan mogelijk gecompenseerd kan worden door 
de aanleg van nieuwe wandel-/ fietspaden op 
de tuimelkaden, bijvoorbeeld in combinatie 
met nieuwe verbindingen tussen het binnen- en 
buitendijkse gebied, en aanplant van nieuwe 
bomen langs de oorspronkelijke dijken/wegen.
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4.5 Behoud van strangen en geulen (reliëf) 
die direct tegen de dijk liggen.
Op enkele plekken liggen strangen en geulen direct 
tegen de dijk aan, zoals bij het waterfront van 
Ravenstein en voor het kasteel bij Oijen. Door de 
geulen uit te graven en zichtbaar te maken, komen deze 
plekken weer in verbinding met de Maas. 
•	 De strangen/ geulen bij kasteel Oijen en 

Ravenstein zijn waar mogelijk bevaarbaar. Er zijn 
kansen om het uitgraven van de geul of strang te 
combineren met recreatieve functies zoals een 
aanlegsteiger, haven of aan het water verbonden 
verblijfplekken. De inpassing van strangen is een 
aparte ontwerpopgave die in samenhang met een 
sterke dijk nog verder moet worden uitgewerkt.

•	 Bij Ravenstein valt de strang samen met 
het bolwerk van de vestingstad. Hier is het 
uitgangspunt dat met het uitgraven van de strang, 
ook een nieuwe invulling kan worden gegeven 
aan dit bolwerk, zodat het verhaal van  de stad als 
onderdeel van de Zuiderwaterlinie weer zichtbaar 
wordt.
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Strangen en geulen uit graven, zichtbaar maken en 
koppelen aan recreatieve functies
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4.6 Handhaaf en verdicht de bestaande 
beplanting / begroeiing in de binnendijkse 
dijkzone.
Beplanting aan de binnendijkse zijde van de dijk 
zorgt, net als beplanting óp de dijk, voor intimiteit en 
afwisseling, en creëert  bijzondere plekken. Het gaat 
hierbij om beplanting verbonden aan erven, maar ook 
om enkele natuurbosjes, zoals het Laakse Bos en het 
rabattenbosje bij kasteel Oijen. 
•	 Bestaande beplanting en begroeiing wordt zo 

veel mogelijk behouden. Waar zinvol wordt het 
karakter ervan versterkt.

•	 Behoud van natte dijktenen. De positie van deze 
elementen kan indien nodig buitenwaarts worden 
verplaatst. 

•	 Dijkversterking combineren met het ontwikkelen 
van natte natuurwaarden. Nieuwe sloten kunnen 
worden voorzien van een natuurvriendelijke oever 
etc.

4
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Bestaande beplanting en begroeiing zo veel mogelijk 
behouden. Kansen benutten voor natte dijktenen

Bestaand rabattenbosje bij Oijen.

natte dijkteen
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Binnendijkse beplanting nabij Ravenstein



Ambitie 5: Versterken recreatieve 
verbindingen en ruimtelijke en 
cultuurhistorische structuren

Beschrijving
De waterveiligheidsmaatregelen kunnen bijdragen aan 
het nog beter beleefbaar te maken,en het recreatieve 
en economische potentieel beter ontsluiten van het 
landschap.  Daarvoor is het nodig om aantrekkelijke 
kwalitatieve verbindingen en heldere entrees vanuit 
het achterland naar het gebied te maken. De ambitie is 
om het brede verhaal van de Maas en haar omgeving 
zichtbaar en voelbaar te maken voor gebruikers en 
bezoekers van dit landschap. 

Leidende principes
Op de volgende pagina’s staan de leidende principes bij 
deze ambitie weergegeven.

4
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5.1 Maak uiterwaarden toegankelijk met 
struinroutes, in natuurontwikkelingen 
én langs landbouwpercelen, vanaf 
knooppunten op de dijk (dijktrappen). 
De uiterwaarden zijn op dit moment nog weinig 
toegankelijk voor recreanten. Natuurontwikkeling 
biedt de mogelijkheid om het buitendijkse landschap te 
ontsluiten met struinpaden voor wandelaars. Daarnaast 
zouden ook nieuwe (struin)paden op de grenzen van 
landbouwpercelen kunnen worden toegevoegd, zodat 
uiteindelijk een netwerk ontstaat van paden langs de 
gehele Maas.
•	 Struinroutes voegen zich zo veel mogelijk in 

het landschap. Liever geen stenen paden en 
informatieborden langs de route, maar onverharde 
of halfverharde paden met een smal profiel. 
Wees terughoudend met informatieborden in de 
uiterwaarden. Deze kunnen bijvoorbeeld op start- 
en eindpunten van de route worden geplaatst. 

•	 In de buurt van dorpen is het ook denkbaar 
om paden te maken die toegankelijk zijn voor 
rolstoelen.

•	 Uitgangspunt is dat routes goed aansluiten op de 
dijk. Daarvoor kunnen bestaande dijkopgangen 
worden gebruikt, maar er kunnen ook (ingetogen) 
dijktrappen worden toegevoegd. Met name op 
plekken waar ontwikkelingen in de uiterwaarden 
plaatsvinden, ontstaan mogelijkheden voor dit 
soort recreatieve verbindingen.

•	 Voeg struinpaden toe: parallel aan,óf juist haaks 
op het (historisch) kronkelwaardenreliëf en aan de 
randen van landbouwpercelen.

•	 Ontwerp knooppunten zorgvuldig en ingetogen, 
zodat ze toepasbaar zijn op meerdere plekken. 

•	 Het zou mooi zijn als er op het niveau van de 
gehele Bedijkte Maas een huisstijl zou kunnen 
worden ontworpen voor meubilair en borden. Dat 
draagt bij aan herkenning van het Maaspark.

Huisstijl voor meubilair in Park Lingezegen
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5.2 Maak buitendijkse aantrekkelijke 
plekken en routes (strandjes, visplekken).
De ontwikkeling in het buitendijks gebied naar 
een landschap met een combinatie van extensieve 
landbouw, watersport en natuur biedt volop kansen 
voor extensief recreatief gebruik. Uitgangspunt is om 
nieuwe ontwikkelingen aan te grijpen om de recreatieve 
voorzieningen een impuls te geven.
•	 Langs de Maas en de boogmeanders zijn kansen 

voor nieuwe extensieve of  ‘terloopse’ plekken, 
zoals visplekken en strandjes. Het uitgangspunt 
is dat deze plekken niet overdreven worden 
ingericht. Een bankje of picknicktafel op 
strategische plekken is al genoeg. 

•	 Maak, en -indien nog aanwezig- herstel kribben, 
informele aanlegplaatsen en andere objecten van 
de oude Maasbedding.

•	 Maak waar mogelijk de gereactiveerde meanders 
bevaarbaar voor recreanten. Integreer bijvoorbeeld 
de haven bij Megen in de meander, en voorkom 
barrières zoals duikerbruggen. 

•	 Het is raadzaam om na de denken over een 
zoneringplan voor gemotoriseerde boten. Het is 
wenselijk om sommige (natuur-)meanders vrij 
te houden van dergelijke boten zodat de rust niet 
wordt verstoord.

4

Strandje bij Batenburg Batenburg
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5.3 Ontwikkel de dijk als recreatieve route
De dijk is de ruggengraat waarover het recreatieve 
verkeer het landschap beleeft. De dijkverbetering biedt 
de kans de betekenis van de dijk als recreatieve route te 
versterken:  
•	 Ontwikkelen van een gastvrij wegprofiel voor alle 

verkeersdeelnemers.
•	 Menging van snel- en langzaamverkeer, de 

automobilist is te gast.
•	 Liever geen vrijliggende fietspaden, dit verhoogt 

de snelheid en leidt tot een te breed of afwijkend 
dijkprofiel. Uitzondering hierop zijn de trajecten 
waar al tuimeldijken zijn toegepast. Hier is het 
uitgangspunt dat de tuimeldijken zo veel mogelijk 
worden opengesteld voor recreanten (voet- en 
fietspaden).

•	 Inrichting als 50km/uur zone. Voorkom een 
verkeerstechnische inrichting met verkeersborden, 
drempels, suggestiestroken, wegversmallingen 
etc.  

•	 Aangepast snelheidsregime (30km/uur) en 
bijpassend wegprofiel ter hoogte van de dorpen. 

Recreatief gebruik van de Maasdijk
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•	 Bestaande en nieuwe recreatieve verbindingen 
worden zo mogelijk aangesloten aan de 
dijk, bijvoorbeeld in de vorm van ingetogen 
dijktrappen. 

5.4 Behoud en herstel de aansluitpunten 
van oude dorpsringdijken en de oude 
uitwateringssluizen van de dorpspolders. 
Benut kansen om routes te herstellen.
In het binnendijkse landschap liggen verschillende 
mogelijkheden om steden en dorpen beter te verbinden 
met de Maas. 
•	 Aantrekkelijke fietsroutes langs kanalen en 

weteringen zorgen ervoor dat de Maas goed 
bereikbaar wordt vanuit het achterland. 
Bijvoorbeeld langs het Burgemeester Delenkanaal, 
de Blauwe wetering en de  Nieuwe wetering.

•	 Historische structuren zoals dwarsdijken 
(Zuiderwaterlinie) kunnen worden hersteld als 
recreatieve en ecologische verbinding. Daarmee 
wordt het verhaal van de linie beleefbaar.

•	 Rond de dorpen kunnen oude dorpsringdijken, die 
gesneuveld zijn in de ruilverkavelingen, worden 
teruggebracht in combinatie met een wandelpad. 
Zo zijn afwisselende ommetjes vanaf de dorpen 
mogelijk.

4

Zeedijk
Harensche Dam

Groenendijk
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Geertruidenberg

Heusden

Ravenstein

Grave

Klundert

Willemstad

Breda

’s-Hertogenbosch

Tholen

Bergen op Zoom

X

vestingwerk/vestingstad

zichtbare vestingwerken

verdwenen vestingwerken

inundatievlakken

inundatiesluis/dam

doorgestoken dijk

inlaat inundatiewater

hoofdstromen

Steenbergen

Gebaseerd op informatie uit historische kaarten van 17434.OSK_B40.  Noordelijk gedeelte van Staats-Brabant, 1754.

Voor verklaring nummering zie register pagina 248-257.

Ruimtelijk DNA

Wateraanvoersysteem

5.5 Maak de historische ligging van de 
Zuiderwaterlinie weer beleefbaar.
De Zuiderwaterlinie heeft potentie als krachtig ‘verhaal’, 
op de schaal van de hele Bedijkte Maas. Daaraan kunnen 
toeristische arrangementen, evenementen enzovoorts 
kunnen worden gekoppeld. In het landschap kunnen  
aan de Zuiderwaterlinie gerelateerde plekken, zoals de 
batterij bij Lithoijen en het waterfrond bij Ravenstein, 
weer herkenbaar worden gemaakt door deze in te 
richten als verblijfplek. Ook hier geldt het uitgangspunt: 
behoud door ontwikkeling. Het uitgangspunt is dat er 
terughoudend wordt omgegaan met de inrichting van 
deze plekken.

 

wateraanvoersysteem Zuiderwaterlinie, 1754

Historische kaart met oude schansen bij Lithoijen
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Ambitie 6: Versterken 
economische kracht en 
potentieel

Beschrijving
Door de normalisatie van de Maas in de eerste helft 
van de 20e eeuw is de eenheid in het buitendijkse 
landschap steeds minder goed beleefbaar geworden. De 
uiterwaard is door het geringe aantal overstromingen 
en de goede drooglegging uitstekend te gebruiken voor 
akkerbouw (maïs, aardappelen), zodat het landgebruik 
nauwelijks anders is dan het landgebruik binnendijks. 
De zandwinplassen aan de Gelderse kant hebben zich 
ontwikkeld tot grootschalige watersportgebieden met 
een geheel eigen vormentaal. De ambitie is om de 
eenheid in het buitendijkse landschap in de toekomst te 
versterken.

Leidende principes
Op de volgende pagina’s staan de leidende principes bij 
deze ambitie weergegeven.

4
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6.1 Zorg voor eenheid in de inrichting van 
het buitendijks landschap. 
Natuurontwikkeling, (intensieve) watersportgebieden 
en landbouw (akkerbouw, beweiding met vee) vormen 
hoofdzakelijk het grondgebruik buitendijks. De 
diversiteit en afwisseling tussen natuur en agrarisch 
gebruik wordt door veel mensen gewaardeerd. 
Tegelijkertijd vormen de functies niet automatisch een 
eenheid. Het uitgangspunt is dat een meer harmonieus 
landschap met extensieve landbouw, natuur en 
recreatieve faciliteiten met af en toe een recreatieve 
hotspot bijdraagt aan het economische potentieel. Om 
dat beeld te bewerkstelligen zijn de volgende aspecten 
van belang:
•	 Akkerbouw als landbouwvorm draagt niet bij aan 

het beeld van een rivierlandschap met natuur en 
extensieve recreatie. Daarnaast zijn er negatieve 
effecten op de natuurwaarden, bijvoorbeeld 
door stikstofuitstoot. In het licht van de 
natuurontwikkeling heeft het de voorkeur om op 
termijn alleen landbouw te behouden die past bij 
een extensief natuur- en recreatielandschap, zoals 
beweiding met o.a. brandrode runderen of klassiek 
Maas-Rijn-IJsselvee (MRIJ-vee). 

•	 Maak van de akkerbouwgebieden die overblijven 
grote, levensvatbare eenheden binnen de 
meanders, die goed ontsloten zijn. Ontwikkel 
met name de smalle uiterwaarden tot extensief 
begraasde weides.

•	 In de recreatiegebieden wordt bij ontwikkelingen 
bij voorkeur gebiedseigen beplanting toegepast, die 
goed aansluit bij de beplanting elders buitendijks. 
In de inrichting van de recreatieplassen zouden 
bijvoorbeeld peilverschillen beleefbaar kunnen 
worden gemaakt in de vorm van trappen, stenen 
oevers, waterfronten, drijvende woningen etc.

•	 Een landschap met waarbij natuurwaarden zijn 
verweven in het gehele gebied, draagt bij aan 
de migratiemogelijkheden voor dieren, binnen 
het Maaslandschap, maar uiteindelijk ook naar 
aanliggende natuurgebieden zoals de Waal, de 
Maashorst en het Groene Woud.

Brandrode runderen in de uiterwaard
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6.2 Zorg voor een rivierlandschap dat 
zich onderscheidt van het binnendijks 
landschap.
Naast eenheid in het buitendijkse landschap, draagt ook 
de herkenbaarheid van de verschillende binnendijkse 
landschappen, bij aan de landschapsbeleving van de 
Maas.
•	 Het halfopen landschap van de oeverwallen kan 

verder worden versterkt door het creëren van 
nieuwe dorpsinbreidingen en het versterken van 
de kleinschaligheid (bosjes, hagen, erfbeplanting 
etc.).

•	 De rivierduinen kunnen sterker herkenbaar 
worden gemaakt door deze als ‘eiland’ van 
beplanting in het verder open landschap te 
ontwikkelen, bijvoorbeeld bij Haren.

•	 Het behouden en versterken van het 
kommenlandschap als een grootschalig open 
polderlandschap. Hier liggen ook mogelijkheden 
voor het opwekken van windenergie. 

 

4

Buitendijks 
gebied

Kleinschalige oeverwallen en 
stroomruggen

Grootschalige 
komgronden

Rivierduinen
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Kleinschalig oeverwallandschap

Grootschalig kommenlandschap
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Ambitie 7: De Maas als natuur-
verbinding met waardevolle 
uiterwaardnatuur met meer-
waarde voor economische en 
maatschappelijke opgaven
Beschrijving
Tussen Ravenstein en Lith liggen al enkele gebieden 
die in de afgelopen jaren of in de nabije toekomst 
worden omgevormd tot natuurgebieden langs de 
Maas, zoals de Hemelrijkse Waard, de Ossenkamp, 
Diedensche Uiterdijk & Maasakker. Daarnaast laat het 
Natuurnetwerk Nederland/Brabant de ambitie zien 
om een natuurverbinding in de lengte van de Maas te 
realiseren, met af en toe een natuurverbinding naar 
natuurgebieden binnendijks, zoals langs Groenendijk 
bij Haren en langs de Nieuwe Wetering bij Appeltern. 
De ambitie is om dit natuur-gedragen landschap 
buitendijks verder te ontwikkelen.

Leidende principes
Op de volgende pagina’s staan de leidende principes bij 
deze ambitie weergegeven.
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7.1 Sta meer peildynamiek toe in het 
gestuwde deel van de Maas.
Door het gestuwde karakter van de Maas is er op 
dit traject van de Maas nauwelijks dynamiek in het 
water. Overstromingen vinden zeer zelden plaats. 
Voor natuurontwikkeling en voor de beleefbaarheid 
van het landschap als onderdeel van de rivier, is er 
veel voor te zeggen om meer peildynamiek toe te 
staan in de Maas. In de zomer zou het water enkele 
decimeters kunnen uitzakken, terwijl in de winter het 
peil enkele decimeters zou kunnen worden opgezet. 
In de vervolgfase zouden de haalbaarheid en de 
consequenties voor bijvoorbeeld scheepvaart en de 
betreedbaarheid van de ondergrond verder moeten 
worden uitgezocht. Het is aan te bevelen om in de 
plannen voor te sorteren op een mogelijke toename van 
de peildynamiek.
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7.2 Ontwerp vloeiende overgangen tussen 
vergraven en niet vergraven uiterwaarden. 
Voor natuurontwikkeling is het soms gewenst om de 
weerden (buiten de verlaagde Lelyzone) te verlagen, 
zodat het maaiveld dichter bij het stuwpeil komt 
te liggen. Omdat niet alle uiterwaarden worden 
omgevormd tot natuur, is het mogelijk dat parallel 
aan de rivier sommige delen van de uiterwaard zijn 
verlaagd, en sommige delen niet. Het is wenselijk om de 
overgangen tussen verlaagde weerden en niet verlaagde 
weerden zo geleidelijk mogelijk te ontwerpen, bij 
voorkeur met een helling van één op zeven of flauwer.

Voorkom abrupte overgangen tussen vergraven en niet 
vergraven delen van de uiterwaard

Bij voorkeur zijn de overgangen geleidelijk: 
minimaal 1:7 of flauwer

4
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7.3 Benut potenties voor natuurwaarden
In het buitendijkse landschap zijn tal van potenties voor 
natuurwaarden, die in de ontwikkeling van het gebied 
een plek zouden kunnen krijgen.
•	 Benut de potentie voor moeras- en oevervegetaties 

in de stroomluwe delen.
•	 Pas inheemse beplanting toe met soorten van het 

hardhoutooibos.
•	 Creëer ontwikkelingsruimte voor bos, struweel 

en ruigtes in stroomluwe natuuruiterwaarden. 
Effecten op de waterstandsdaling dienen nader te 
worden onderzocht.

•	 Benut de incidentele overstromingen en volsta met 
lage drempels ten opzichte van het stuwpeil.

•	 Vergroot de ecologische en landschappelijke 
waarde van de oevers door de oeverbestorting te 
verwijderen, (waar mogelijk) tot onder stuwpeil.

Hardhoutooibos bij Beuningen (foto: Twan Teunissen)

Natuurlijke nevengeul bij Gameren (foto: Twan Teunissen)

Eroderende rivieroever bij de Waal (foto: Twan Teunissen)

Eroderende rivieroever na verwijderen oeverbestorting
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