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Hier staan we 

ÅUitvoeringsontwerp is gereed, puntjes op de ôiõ

ÅDit is de laatste presentatie voorafgaand aan het aanvragen 
van de benodigde vergunningen

ÅVan de brug tot de spoorlijn

ÅInclusief inrichting openbare ruimte

ÅUitspraak Raad van State; positieve toets erfgoedcommissie 
en RCE



Doel

ÅInformeren over het uitvoeringsontwerp, inclusief het 

detailontwerp van de eigentijdse keermuur 

ÅDoorkijk naar de start van de uitvoering geven



Planning en vergunningen op hoofdlijnen

Å Omgevingsvergunning OmgevingPlanActiviteit (OPA), inrichting openbare ruimte

Å Omgevingsvergunning BouwActiviteit (BA), damwand

Å Omgevingsvergunning HoutActiviteit  (HA), 4+1 bomen

Å RijksMonumentActiviteit  (RMA), aanhechting rondelen



Planning uitvoering op hoofdlijnen
ÅStart voorbereidende werkzaamheden half september 2026

Å Inloopbijeenkomst uitvoering november 2026 

ÅStart grondwerk t.b.v. damwanden december 2026

ÅStart damwanden januari 2027





Plankaart Uitvoeringsontwerp

Een paar van de 

bespreekpunten



Onderwerpen

1. Ruimtelijk beeldkenmerken ontwerp waterfront  (symmetrie, 

materiaalgebruik, duurzaamheid, ê. 

2. Principes inrichting openbare ruimte (op hoofdlijnen). Parkeren, 

bereikbaarheid, bomen, wandelroutes

3. Eigentijdse keermuur en rondelen

4. Elementen van cortenstaal: spijlenwerk bij kanon, trappen, coupure

5. Inrichtingselementen: zitbank, lantaarn, hekjes, ê

6. Beplanting. Op muur, bomen Brass aan de Maas, heesters

7. Verharding (pad langs muur, markering rondelen, Maaspoort)

8. Brass aan de Maas en Haven, samenhang



vesting

hoornwerk

hoornwerk

kasteelrondeel

bokrondeel

Ruimtelijk beeldkenmerken ontwerp waterfront



Bokrondeel Kasteelrondeel

18m 11m

Å Rondelen nu en in de toekomst vrij in het zicht houden

Å Zekere symmetrie maken tussen beide rondelen

Rondelen



Hoogteopgave

Zijaanzicht muur met rondelen gezien vanaf de rivier

(tevens verhoging tot 12.50 +NAP in 2080)

CoupureBokrondeel Kasteelrondeel

12.50+NAP
11.90 11.90 12.00 11.90 11.90 12.90 12.9013.50 11.90



Maasdijk t.h.v . oude stad

Hoogteverschil pad-muur 0.5m

Maximale waterhoogte

Kruin: 11.9m +NAP

DoorsnedeBovenaanzicht

Hoogteverschil pad-muur 0.70m

Kruin: 11.90m +NAP

mogelijkheid tot verhogen van muur en pad in 
2080 met 60 centimeter



Maasdijk t.h.v . oude stad

Hoogteverschil pad-muur 0.5m

Maximale waterhoogte

Kruin: 11.9m +NAP

DoorsnedeBovenaanzicht

Hoogteverschil pad-muur 0.70m

Kruin: 11.90m +NAP



Maasdijk t.h.v . voormalig kasteel

Hoogteverschil pad-muur 0.5m

Maximale waterhoogte

Kruin: 11.9m +NAP

Kruin: 12.90m +NAP

Hoogteverschil pad-muur minimaal 0.70m

In 2080 is hier geen 
verhoging nodig



Eigentijdse keermuur en rondelen: proefstukken

Proefstukken op de 
Maasdijk, 24 oktober 2025



Eigentijdse keermuur en rondelen: proefstukken

Proefstukken op de 
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Eigentijdse keermuur en rondelen: proefstukken

Proefopstelling1 Proefopstelling2 Proefopstelling3

AubergineBont 
gesinterd
'donker'

Alems Bont gesinterd
'midden' 

Paarsroodgesinterd
'licht'

weet niet / geen
mening/ 
voorkeur

totaal

kleur van de steen 11 31 4 6 52

wildverband dubbelkruisverb. kettingverband

metselverband 17 12 9 14 52

licht donker

kleur van de voeg 24 14 nvt 14 52

52 stakeholders/bewoners hebben reactie ingebracht:



Een paar citaten:
Trappen
"Mijn inziensmoeten
ookde trappartijen
nogde juisteaandacht
krijgen, hier kanje ook
mooiezitplekkenin 
integrerenof op zijn
minstop eenverfijnde
manierde kademuren
doorbreken. Is dit nu 
nogniet uitgewerktof 
moet het een
betontrap
voorstellen?"

Muur alsgeheel
"Vooralde bovenzijdevraagt
aandacht, in eenvlakke
uitvoeringwordt het met de 
waalformaatstenenal sneleen
sufferollaag. Variant 3 met 
verspringingenin het 
metselwerkenkruisverband
heeft dan zekerde voorkeur. 
Belangrijkis niet alleende 
rivierzijdemaar ookde boven-
zijdeende stadszijdevan de 
muur hierbij te betrekken(aan
de stadszijdeookhet beeldvan 
enkeleenrollaag/staand
metselwerkin "gewoon" 
metselverbandvermijden)". 

Voegen
"De lichtevoegvind ik
beter passenbij het 
historischekaraktervan 
Ravenstein. Graagook
eenmoratorium op 
snelhardersin de voeg. 
En graagookgoedop 
controleren, anders
zitten we nog40 jaar
tegengrauwsluiersop 
het mooiemetselwerkte
kijken". 

Steen
"Type1 steenvind ik te
donkertype3 vind ik te
weinigkleurnuances
geven. Type2 heeft mijn
voorkeuromdatdaar
lichtekleurverschillenin 
de steente zienzijn. Dat 
verwijstmijnsinziens
meernaarde oude
maniervan stenen
bakkenwaaraltijd
kleurverschillenzichtbaar
zijn."

Reliëfen formaat
"Het naarvorenen
naarachter plaatsenis 
ookmooi. Zo krijgen
insectenvogeltjesen
mossenof plantjesook
wat houvast. Wat wel
jammer is isdat het 
formaatniet uit 1500 
is maar veellaten. Het 
formaatvan de 
ronselenis wel juist". 



Eigentijdse keermuur en rondelen: proefstukken
Organisaties Waterschap AM, Gemeente Oss en RCE (Provincie NB niet aanwezig ) (sessie
20 oktober ); Bond Heemschut , Stichting BeschermdStadsgezicht , Dijkbewoners , Stichting
Vestingwerken , Stadsgidsen (sessie21 oktober ):

Enkeleconclusiesen adviezen:

Å In het algemeen is er waardering voor de wijze van voorleggen van de keuzes.

Å Alems Bont is de beste keuze voor de steen vanwege de 'bontheid '. 

Å Metselverband is misschienwel belangrijker dan de kleur van de steen; wildverband voor
schuine deel. Afwijkend verband voor rollaag; maak het geen 'Vinex-muur'.

Å Voegkleur: niet te contrastrijk bij de gekozen steen.

Å Voegdikte: een smallere voeg sluit beter aan bij historische stad.

Å Reliëf: inspringen en terugleggen van de stenen is goed, maar kies voor de kleinste mate van 
verschuiving ten opzichte van de hoofdmuur .



Eigentijdse keermuur en rondelen: proefstukken

Wat hebben stakeholders/bewoners ingebracht over de muur?

Åêê

Åê..

Åê.



Eigentijdse keermuur en rondelen: proefstukken

Advies Erfgoedcommissie / Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit Gemeente Oss: conclusies en advies:

De commissie is blij met de manier waarop verschillende opties inzichtelijk zijn gemaakt en unaniem in haar 

oordeel/voorkeur over een groot aantal variabelen die door het projectteam zijn getoond:

Å Toe te passen steen: Alems Bont gesinterd. 

Å Voegkleur: een tint die tussen de lichte en donkere voegkleur inzit.

Å Voegdikte: 1 ð 1,5 cm.

Å Reliëf: inspringen en terugleggen van de stenen is goed, maar kies voor de kleinste verspringing

Å Metselverband: wildverband.

Daarnaast adviseert de commissie de volgende punten nog nader te onderzoeken:

Å De rollaag: beschouw de rollaag als verbindend continue lint langs de hele muur (binnen- en buitenzijde).

Å De diepte van de voeg. 

Å De dilataties: zo onzichtbaar mogelijk (aantal; keuze voor voegmortel).



Proefopstelling 1 Proefopstelling 2 Proefopstelling 3 Uiteindelijke keuze

type steen Aubergine Bont 
gesinterd

Alems Bont gesinterd Paarsrood gesinterd Alems Bont gesinterd

voegkleur 
grijs/donker

half om half half om half half om half Tussen licht en donkergrijs in

verband Wildverband ΨŘǳōōŜƭΩƪǊǳƛǎ ǾŜǊōŀƴŘkettingverband Wildverband

Dikte van de 
voeg

1 cm 2 cm 3 cm 1 cm

Maximale 
verspringing

2 cm 3 cm 4 cm 2 cm

Rollaag Halfsteens Halfsteens Gekanteld 
kruisverband

Gekanteld kruisverband met uitspringing van 1 cm

Diepte van de 
voeg

1 cm

Dilatatie Geen verticale lijn, maar vertand in het wildverband. 
Speciale voegspecie in zelfde kleur als voeg.

Uiteindelijke keuze metselwerk






